
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ 
 

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ 
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 2774/6; K.O. Кулпин 

 
 

 
 

 
 

Нови Сад, јул 2017. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА  ДИРЕКТОР 

Тамара Миљевић, д.и.а.  Радосав Шћепановић, д.и.а. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инвеститор: 
Општина Бачки Петровац 
Коларова, 6 
Бачки Петровац 

 

Локација:  
потез „БАГРЕЊАК“ 
катастарска парцела бр. 2774/6; K.O. Кулпин 

  
Назив документације: 
 

 

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ 
 

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ 
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 2774/6; K.O. Кулпин 

 

Одговорни урбаниста: 

 
Тамара Миљевић, дипл.инж.арх. 

( лиценца број    200 1231 10) 
 

 
Стручни тим: Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх. 

 
 Даниела Миковић, дипл.грађ.инж. 

   
Нови Сад, јул 2017. 

 
 

Бр.елабората: УП  13/17 

 
 

       
                                                   
 
 
                
 



                                           

САДРЖАЈ  ЕЛАБОРАТА: 
 
 

     I. Општа документација: 

01 : Решење Агенције за привредне регистре 
02 : Решење о одређивању одговорног урбанисте 
03 : Лиценца одговорног урбанисте 

     II. Урбанистички пројекат:   

Текстуални део: 

A : Увод 
A1 : Правни и плански основ 
A2 : Обухват урбанистичког пројекта 
A3 : Услови изградње 
A4 : Постојеће стање 

Б : План изградње са техничким елементима 
Б1 : Аналитичко-геодетски елементи са регулационим и нивелационим 

условима 
Б2 : Нумерички показатељи 
Б3 : Начин прикључења на техничку инфраструктурну мрежу  
Б4 : Уређење слободних и зелених површина 
Б5 : Функционални садржаји комплекса 
Б6 : Заштита животне средине 
Б7 : Инжењерскогеолошки услови 
Б8 : Заштита непокретних културних и природних добара 

В : Услови реализације Урбанистичког пројекта 
 
     Графички прилози: 

лист: опис: размера: 
01: Извод из планске документације ....................................................  

  02: Граница обухвата Урбанистичког пројекта .............................. 1 : 1000 
  03: Ситуациони приказ партерног решења са нивелацијом и 

регулацијом ................................................................................................. 1 : 1000 
  04: План уређења слободних површина комплекса ..................... 1 : 1000 
  05: Приказ комуналне инфраструктуре .............................................. 1 : 1000 

     III.  Додатни прилози: 

01: Информација о локацији  
02: Катастарско-топографски план  
03: Докази о власништву  
04: Услови надлежних институција  
   

  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ОПШТА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 









 

 

 
 

ИНВЕСТИТОР: Општина Бачки Петровац 
Коларова, 6 

 

ЕЛАБОРАТ:   УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 2774/6; K.O. Кулпин 

   

ЛОКАЦИЈА:      Потез „Багрењак“ 
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На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-
одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), доносим следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације - 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 2774/6; K.O. Кулпин 

У складу са одредбама члана 62, став 2. Закона о планирању и изградњи, одређује се 
одговорни урбаниста: 

ТАМАРА МИЉЕВИЋ, дипл.инж.арх. 
                              лиценца број 200 1231 10 

Именована је дужна да се при изради наведене документације придржава Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 
64/2015), прописа и стандарда. 

Именована испуњава услове из члана 62. Закона о планирању и изградњи.   
 

 
                                                                                                                ДИРЕКТОР 

                                                                                
________________________________________________ 
 

                                                                                  Радосав Шћепановић, дипл.инж.арх. 
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На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-
одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 64/2015) и Просторног плана општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 8/2007), израђује се:  
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ДЕПОНИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 2774/6; K.O. Кулпин 

 
 

A.)   УВОД 
 

1.) Правни и плански основ 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта представља члан 60, 61, 62. и 63. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-
решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члан 73, 74, 82. и 83. Правилника 
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015).  

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта представља Просторни план 
општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 8/2007).  

Изради овог Урбанистичког пројекта за изградњу привремене депоније за одлагање 
комуналног отпада са територије општине Бачки Петровац на катастарској парцели број 
2774/6 К.О. Кулпин, приступило се на основу захтева Инвеститора, Општине Бачки 
Петровац, Коларова 6.  

2.) Обухват урбанистичког пројекта 

Простор обухвата урбанистичког пројекта налази се на потезу „Багрењак“, парцелни 
број 2774/6, К.О. Кулпин, укупне површине 47.683,0 m2. Парцела се налази поред 
хидромелиорационог канала 145(III), слива за одводњавање Деспотово-Силбаш у дужини 
од ~400 m'. Парцела је у окружењу обрадивог пољопривредног земљишта.  

Према Просторном плану општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки 
Петровац“, број 8/2007), локација је дефинисана као простор за изградњу комуналне 
инфраструктуре - привремену депонију за одлагање комуналног отпада са територије 
општине Бачки Петровац. 

Шира ситуација простора приказана је на графичком прилогу број 1. 

3.) Услови изградње 

Просторним планом Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки 
Петровац“, број 8/2007) и Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију 
и изградњу („Службени гласник РС“, број 22/2015), ближе су прописана правила и услови 
за парцелацију, регулацију и изградњу. 

Депонија за одлагање комуналног отпада, која ће се користити као привремена 
депонија до успостављања регионалног управљања комуналним отпадом након чега ће 
бити санирана и приведена намени трансфер станице, пројектује се, санитарно уређује и 
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опрема у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 
92/2010). 

Депонија се ограђује, обезбеђује се прилазни пут, вода и електрична енергија на 
локацији, чуварска служба, заштитно зеленило, инертни материјал за прекривање, 
дренажни систем за филтрирање процедних вода које би се поново враћале у тело 
депоније и систем за дегазацију. По завршетку експлоатационог века депоније или 
преласка на систем регионалног депоновања комуналног отпада, планира се санација и 
рекултивација деградираног простора. 

Компостирање органског отпада на предметној локацији вршиће се под 
контролисаним условима помоћу аеробних организама у тространим формама без крова 
и проветравања на за течност непропусној површини. На овом простору контролише се 
температура, садржај воде и кисеоника. Процедне воде користиће се поново за влажење 
материјала. Величина језгра компоста за употребу регулише се ситом. Простор за 
компостирање могуће је у наредном планском периоду проширити у складу са потребама. 

Све активности на изградњи и уређењу простора усклађене су са Законом о заштити 
животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009-други закон, 
72/2009-други закон, 43/2011-одлука УС и 16/2016), Законом о интегрисаном 
спречавању и контроли загађења животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004 
и 25/2015), Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 
135/2004 и 36/2009), Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 
36/2009, 88/2010 и 14/2016) Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. 
године („Службени гласник РС“, број 29/2010) и подзаконским актима. 

На простору је, према важећем планском документу, могуће вршити и нешкодљиво 
уклањање и искоришћавање животињских лешева у складу са важећим прописима, 
санитарно одлагање са периодичним одвожењем на коначни третман у регионалну 
кафилерију којој општина Бачки Петровац буде припадала. Овим Урбанистичким 
пројектом није предвиђен третман анималног отпада.  

 У сврху обезбеђивања реализације планских циљева одређени су урбанистички 
критеријуми и услови за парцелацију, препарцелацију и изградњу нових садржаја. 

Предметна парцела број 2774/6 К.О. Кулпин, општина Бачки Петровац, налази се у 
ванграђевинском подручју насеља Кулпин. Парцела је просторним планом намењена за 
изградњу комуналне инфраструктуре – привремену депонију за одлагање комуналног 
отпада са територије општине Бачки Петровац. 

За овај простор је предвиђена израда Урбанистичког пројекта за уређење и изградњу. 

Основни урбанистички показатељи за изградњу садржаја комуналне инфраструктуре 
су одређени техничким параметрима: 

·  минимална величина парцеле, индекс изграђености/индекс заузетости за објекте 
инфраструктуре, морају бити довољни да прими све садржаје који су условљени 
конкретним техничким захтевима.  

На предметном простору могућа је изградња уз поштовање одређених урбанистичких 
услова: 

·  поштовање планираних намена и садржаја; 
·  изградња објеката и бављење делатношћу може се вршити под условом да не 

изазива деградацију животне средине; 
·  објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима и 

правилницима, који регулишу изградњу конкретних садржаја; 
·  конструкција објеката и садржаја мора бити статички прорачуната на земљотрес 

јачине  70MCS; 
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·  при избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и 
противпожарне заштите; 

·  у оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња пратећих објеката 
неопходних за несметано функционисање депоније; 

·  заштитна ограда мора бити постављена минимално 1 m’ унутар границе парцеле;  
·  грађевинска линија може да буде одмакнута за минимално  5 m’; 
·  максималну спратност објеката прилагодити конкретним техничким захтевима; 
·  паркирање и гаражирање возила мора се обезбедити на сопственој парцели, како за 

запослене тако и за будуће кориснике услуга. 

4.) Постојеће стање 

Према Просторном плану Општине Бачки Петровац, простор на којем се налази 
пројектом обухваћена површина резервисан је за изградњу комуналне инфраструктуре - 
привремену депонију за одлагање комуналног отпада са територије општине Бачки 
Петровац. 

Подручје обухваћено Урбанистичким пројектом налази се у ванграђевинском подручју, 
у атару катастарске општине Кулпин. Најближе насељено место у окружењу је насеље 
Маглић. 

 
Графички приказ број  1.-   шира локација простора за чврсти органски и комунални отпад   
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Локација се налази северно од насеља Маглић, на удаљености од ~2.500 m’ од центра 

насеља, односно југозападно од насеља Кулпин, на удаљености од ~4.500 m’ од центра 
овог насеља. Предмет Урбанистичког пројекта јесте парцела број 2774/6, К.О. Кулпин.  

Приступ локацији одвија се преко државног пута II А реда број 111 који је од локације 
удаљен ~1.800 m’ и мреже ојачаних атарских путева са ојачаним завршним слојем 
изведеним од туцаника.  

Површина предметне парцеле:  

Редни 
број 

Број парцеле Намена 
Површина 

ha a m2 

1. 2774/6 ливада „Багрењак“ 04 76 83 

УКУПНА ПОВРШИНА: 04 76 83 

Постојеће стање приказано је на графичком прилогу број 2.  

Подручје је ограничено са северне стране парцелама број 2777 и 2776, са јужне стране 
парцелом број 2804/2-6, са западне стране хидромелиоративним каналом 145 (III), делом 
слива за одводњавање Деспотово-Силбаш у дужини од ~400 m', као и парцелама број 
2787/2, 2788, 2789/1, 2789/2, 2790/3, 2790/6, 2790/4, 2790/5, 2790/2, 2791/2, 2792, 
2794/1, 2794/4, 2795/1, 2795/2, 2795/3, 2796/1, 2796/2, 2799/1, 2799/3 и 2799/2, које се 
протежу уз источну границу парцеле.  

Терен се у односу на околни простор налази у благој депресији, док се сам локалитет 
налази на  cca 82.00 MNV. 

На простору у обухвату Урбанистичког пројекта изграђене су две касете за 
компостирање органског отпада за потребе д.о.о. „Marbo Product“ Београд, фирме која се 
бави производњом кромпировог chips-а, производа од брашна, екструдираних производа, 
pelletsа, кикирикија, кикирики куглица, пистаћа, индијског ораха и кромпировог пиреа, 
чији погон се налази у насељу Маглић. Изграђене касете ограђене су транспарентном 
оградом, висине  2,2 m’. 
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Б.) ПЛАН ИЗГРАДЊЕ СА ТЕХНИЧКИМ ЕЛЕМЕНТИМА 
 

1.) Аналитичко-геодетски елементи са регулационим и нивелационим 
условима 

На приложеном катастарско-топографском плану урађеном од стране Д.О.О. 
„ГеоГлобал“, Железничка 12, Нови Сад, број 1/17 од 08. маја 2017. године, дати су 
нивелациони подаци са регулацијом. 

Координате одређених тачака обрађене су у катастарско-топографском плану. 
Поставка постојећих и будућих објеката комплекса производног погона, односно 

њихове грађевинске линије, дефинисана је и обрађена у графичким прилозима.  

2.) Нумерички показатељи 

У складу са наменом простора, планирана је изградња објеката у функцији депоновања 
отпада. Касете за компостирање органског отпада заузимају укупну површину од ~7.367 
m2, тело депоније заузима површину од ~13.305 m2, док плато за секундарне сировине 
заузима ~1.627 m2. Простор издвојен за постављање канцеларијског контејнера, дизел 
агрегата и резервоара за напајање хидрантске мреже, заузима укупну површину од ~59,9 
m2. Постројење за пречишћавање отпадних вода заузима ~225 m2.    

Саобраћајне површине унутар комплекса планиране су за неометано кретање лаких и 
тешких возила, као и ватрогасна возила. Обезбеђен је прилаз свим садржајима, као и 
довољно простора за манипулисање и паркирање, у складу са наменом простора. 
Саобраћајне површине заузимају укупно ~7.358 m2.  

Уз западну границу парцеле протеже се хидромелиорациони канал који дуж целог 
потеза делимично улази у површину парцеле. Површина канала унутар парцеле 
инвеститора износи ~2.645 m2. Ограђени простор комплекса депоније износи ~37.787 m2. 

 Индекс изграђености, односно индекс заузетости за планиране садржаје, нису 
планском документацијом дефинисани нумерички. Сви планирани садржаји условљени су 
конкретним техничким захтевима.  

Индекс изграђености    63 %   (заједно са саобраћајницама) 
Индекс заузетости   0,63 
Проценат зелених површина  32 %   (без површине под каналом) 

3.) Начин прикључења на техничку инфраструктурну мрежу 

Прикључци на спољашњу техничку инфраструктуру приказани су на графичком 
прилогу број 5. Приказани су и описани прикључци на саобраћајну инфраструктуру, као и 
снабдевање комплекса водом и електричном енергијом. 

Прикључак на саобраћајну инфраструктуру: 
На предметну локацију приступа се преко државног пута II А реда број 111 који је од 

локације удаљен ~1.800 m’ и мреже ојачаних атарских путева са ојачаним завршним 
слојем изведеним од туцаника. 

Према условима надлежне институције, прилаз локацији одвија се преко мреже 
атарских путева, прилазног атарског пута број 1 и прилазног атарског пута број 2, 
означених на Графичком приказу број 1.- шира локација простора за чврсти органски и 
комунални отпад, овог елабората. Прилазни атарски пут број 2 налази се на катастарској 
парцели број 2772/4 К.О. Кулпин и на парцелу комплекса депоније прикључује се 
посредно, преко парцеле канала, у њеном крајњем југозападном делу. 
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Прилазни атарски пут број 1 у садашњем стању задовољава услове за безбедно 
одвијање саобраћаја. 

Прилазни атарски пут број 2 не задовољава услове за саобраћај моторних возила због 
своје ширине и подлоге, односно немогућности безбедног мимоилажења возила. 
Прилазни пут би са постојећих 3,0 m’ требало проширити на минимално 5,0 m’ са најмање 
40 cm’ завршног слоја изведеног од туцаника. Према условима пожељно је ову деоницу 
асфалтирати у целокупној дужини. Реализација проширења биће могућа по завршетку 
поступка комасације и успостављања катастра непокретности у К.О. Кулпин и формирања 
нове парцеле пољског пута. 

Прикључеље прилазног атарског пута број 2 на прилазни пут број 1 извести 
приближно под углом 90° у односу на осовину пута број 1, са израдом троугластих лепеза, 
радијуса утврђеног према меродавном возилу. У близини прикључења са једне и са друге 
стране не сме се налазити никакво растиње или било каква препрека која би угрожавала 
видљивост и безбедност саобраћаја. Прихватање и одводњавање површинских вода са 
прикључка обезбедити на адекватан начин. 

Бетонски пропуст пречника Ø1500 изведен на хидромелиорационом каналу 145 (III), 
задовољава услове надлежне институције за прилаз локацији. 

У складу са технологијом, унутар комплекса су изграђене саобраћајнице и 
манипулативни платои који регулишу интерни саобраћај.  

Услови за прикључење комплекса депоније на јавну мрежу путева издати су од стране 
Општинске управе Општине Бачки Петровац, Одељења за привреду, урбанизам, 
коминално-стамбене и инспекцијске послове, број  220-33/2017-04 од 29.05.2017. године. 

Комунална инфраструктура на предметној парцели изведена је у складу са техничким 
условима прибављеним од стране надлежних органа и организација. 

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу: 
Како на предметној локацији није предвиђен боравак већег броја особља, снабдевање 

пијаћом водом вршиће се апаратом за пијаћу воду постављеним у оквиру канцеларијског 
контејнера.  

Санитарни блок је решен мобилним санитарним системом који може бити саставни 
део канцеларијског контејнера и портирнице или постављен као засебна јединица. 
Препоручују се кабине са могућношћу прања руку, које у оквиру габарита садрже танк за 
воду за прање руку као и затворени танк за отпадне воде са дуплим вентилационим 
отвором. 

На простору комплекса депоније диспозициониран је бунар за снабдевање техничком 
водом за сврхе противпожарне заштите. Према члану 117. Закона о водама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), водни услови се не издају 
у случају коришћења воде за сврхе гашење пожара.  

У кругу комплекса изграђен је сепаратни тип интерне канализационе мреже, што 
подразумева засебне системе сакупљања технолошких, санитарних и атмосферских вода.  

- обрада загађених филтратних вода са тела депоније, предвиђена је дренажним 
системом за рециркулацију. Одвођење евентуалног вишка отпадних технолошких вода са 
тела депоније, одвија се засебним канализационим системом до пречистача отпадних 
вода, па потом и до крајњег реципијента хидромелиорационог канала 145 (III). Уливна 
грађевина не залази у протицајни профил канала и не нарушава стабилност обале канала. 
Узводно и низводно од места улива у дужини од по 3,0 m’ дно и косине канала облажу се 
каменом или бетоном. Цевовод за одвођење пречишћених вода до хидромелиорационог 
канала пројектује се на дубини од минимално 1,0 m’ испод површине терена. Постројење 
за третман отпадних вода налази се уз крајњу северозападну границу комплекса, на 
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платоу величине  15x15 m'. Предвиђени процес третмана отпадних вода у потпуности је 
аутоматизован применом одговарајуће технологије; 

- санитарне отпадне воде се на простору депоније јављају унутар затвореног система 
преносивих санитарних јединица, те као такве не захтевају планирање и изградњу 
посебне канализационе мреже за њихово одвођење;  

- условно чисте атмосферске воде са чистих површина, чији квалитет одговара II класи 
вода, без пречишћавања се упуштају делом на зелене површине комплекса а делом у 
хидромелиорациони канал  145 (III) преко уливне грађевине, стабилним испустом 
заштићеним од ерозије. Узводно и низводно од места улива у дужини од по 3,0 m’ дно и 
косине канала облажу се каменом или бетоном. Прикупљање условно чистих 
атмосферских вода са комплекса депоније изведено је системом ободних канала. 

Прање и одржавање возила за транспорт отпада није предвиђено на простору 
комплекса депоније. Овај процес ће се вршити у оквиру комуналног предузећа лоцираног 
у насљу. 

Противпожарна заштита: 
Приликом планирања депоније поштовани су Закон о заштити од пожара („Службени 

гласник РС“, број 11/2009 и 20/2015), Правилник о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/1996), Правилник о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу и гашење пожара („Службени лист СФРЈ“, 
број 30/1991), Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
(„Службени лист СРЈ“, број 8/1995), и остали прописи а у складу са претходним условима 
06/18 број 217-59/09 од 13.02.2009. године, прибављеним од Министарства унутрашњих 
послова, Сектора за заштиту и спасавање, Одељења за заштиту и спасавење у Новом Саду. 

Урбанистичким пројектом се предвиђа изградња приступне саобраћајнице до самог 
тела депоније и уређених платоа, чиме се обезбеђује неометани и потпуни приступ 
садржајима комплекса депоније у складу са условима, регулативом и стандардима у 
области заштите од пожара. 

За потребе противпожарне заштите Урбанистичким пројектом је предвиђена 
изградња бунара и резервоара воде одговарајућег капацитета, као најрентабилније 
решење, са прстенастим систем хидрантске мреже и надземним хидрантима 
распоређеним у складу са регулативом. Резервоари за напајање хидрантске мреже изводе 
се као надземни. У складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску 
мрежу и гашење пожара, планирани су надземни хидранти пречника 80 mm. Мрежа се 
израђује прстенастим системом цевовода. Потребан притисак у мрежи не сме бити нижи 
од 2,5 bar.  

Хидрантска мрежа разводи се од планираних челичних/бетонских резервоара и 
покрива целокупан простор комплекса депоније. Резервоари се потребном количином 
воде снабдевају из бунара диспозиционираног на парцели инвеститора.    

За потребе напајање хидрантске мреже, поред планираног решења, могуће је 
користити сваки извор чији капацитет може да обезбеди довољну количину воде 
задовољавајућег квалитета за гашење пожара. 

При пројектовању и изградњи објеката за складиштење материје која ослобађа 
експлозивне гасове мора се израдити Елаборат о зонама опасности и Елаборат заштите од 
пожара који би на свеобухватан начин решили проблем заштите од експлозије и пожара. 

Прикључак на електроенергетску мрежу: 
Према условима “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 

Нови Сад, број 86.1.1.0.-Д-07.02.-137034-17 од 19.06.2017. године, планира се изградња 
стубне трансформаторске станице (СТС), 10(20)/0,4 kV/kV, одговарајуће инсталисане 
снаге. Инвеститор изградње СТС је инвеститор изградње објекта. 
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За потребе прикључења ове СТС на постојећу средњенапонску мрежу дистрибутивног 
система електричне енергије предвиђа се коридор за изградњу 20 kV прикључног 
далековода од постојећег 10 kV далековода којим се напаја СТС 10/0,4 kV „З. Управа ПД 
Маглић“. За остварење наведеног начина прикључења на дистрибутивну мрежу 
неопходно је уговорно решавање међусобних односа власника и имаоца јавног 
овлашћења “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад.  

Уколико се не постигне споразум и не уреде односи између власника СТС 10/0,4 kV „З. 
Управа ПД Маглић“ и имаоца јавног овлашћења “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Огранак Електродистрибуција Нови Сад, прикључење планиране СТС за потребе изградње 
комплекса депоније, предвиђа се изградња подземног (надземног) 20 kV прикључног вода 
од постојећег надземног мешовитог вода (МВ) за СТС 20/0,4 kV „Петровачки пут“ у улици 
Иве Лоле Рибара, у близини фарме оваца у Маглићу. 

За неометано функционисање комплекса депоније предвиђена је инсталисана снага 
опреме 50 kW.  

На простору комплекса депоније издвојено је место за постављање дизел агрегата, као 
прелазно или трајно техничко решење, због комплексности реализације прикључења 
депоније на јавну дистрибутивну мрежу електричне енергије. Овакав дизел агрегат чије 
димензије зависе од произвођача и типа агрегата, поставља се на чврсту подлогу. 
Димензије простора предвиђеног за постављање агрегата биће прилагођене стварним 
потребама. Диспозиција агрегата приказана је на графичким прилозима, док очекивана 
површина резервисаног простора за агрегат и резервоар дизела не прелази 3,0 х 2,0 m’.  

4.) Уређење слободних и зелених површина 

Неопходно је формирање појаса заштитног зеленила у кругу комплекса депоније 
претежно орјентисаног према пољопривредним парцелама у окружењу. Приликом 
подизања заштитног зеленила са улогом вишефункционалног пуфер појаса, препоручује 
се учешће аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста најмање 30% ради очувања 
биодиверзитета аграрног предела, уз одговарајућу разноврсност врста и физиогомије, 
односно спратовности дрвенасте вегетације заштитног појаса. Избегавати коришћење 
инвазивних врста за озелењавање. 

Да би се постигао повољан ефекат у сваком годишњем добу, комбиновати високе и 
ниске лишћаре, ниске четинаре, зимзелено и листопадно жбуње, разне врсте цвећа и 
трава (травни бусен). Приликом озелењавања водити рачуна о томе да садни материјал 
испуњава одређене услове квалитета и године старости. 

Планиране композиције садржаја депоније обезбеђују кратке релације и једноставан и 
логичан интерни саобраћај.  

Озелењене површине прате и уоквирују садржаје комплекса. Слободан простор око 
објеката обрађен је парковски применом зимзеленог шибља, листопадних солитера и 
зимзелених високих врста, остало је травњак. Перене и друге врсте цветница планиране 
су у мобилним жардињерама у функцији оплемењивања расположивог простора. 

За лакше сналажење и идентификовање појединих целина у оквиру комплекса, 
потребно је обезбедити адекватну хоризонталну и вертикалну сигнализацију. 

ЗАШТИТНА ОГРАДА 

Заштитна ограда око комплекса је транспарентна, максималне висине 220 cm'. Уз 
североисточну и југозападну границу парцеле ограда се поставља 1 m’ унутар границе 
парцеле, пратећи њен облик. Ограда комплекса уз западну границу која се целим потезом 
граничи са хидромелиорационим каналом 145 (III), постављена је на 10 m’ од ивице 
канала приказане на катастарско-топографској подлози. Јужни део парцеле ограђује се 
почев од дела почетка проширења парцеле, на ~131 m’ од јужне границе парцеле. Капија 
на улазној огради отвара се бочно или према потребама инвеститора, с обзиром да се 
налази довољно повучено од регулационе линије. 
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ЗАВРШЕТАК ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ 

Простор депоније након експлоатационог периода, уређује се као зелена површина 
заштитног карактера. Примарна функција зелене површине биће противерозиона 
заштита, због осетљивости екосистема формираног рекултивацијом. Површина депоније 
се неће моћи користити у друге сврхе нпр. пољопривредну или шумарску производњу и 
слично. Промена намене површине биће могућа тек када се докаже трајна стабилност 
биљне заједнице, односно заврши процес разлагања отпада. У међувремену, нужно је 
пратити стање екосистема и животне средине у окружењу депоније. 

Као најпогодније решење биолошке рекултивације формирати вештачке ливаде. 
Њено заснивање изискује примену свих неопходних агротехничких мера. 

Слободне површине уређују се затрављивањем и садњом ниског и средњег жбуња. 
Приликом диспозиције трајних засада морају се поштовати минималне дозвољене 
удаљености од објеката и инсталација. 

5.) Функционални садржаји комплекса депоније 

Основни квалитет депоније у односу на неконтролисана сметлишта јесте у томе да се 
коришћењем испитаних технолошких процеса и санитарних правила третмана чврстог 
отпада, зарад санитарно-епидемиолошке сигурности за становништво и запослено 
особље, врши контролисана заштита околине од загађивања, како подземних и 
површинских вода, тако и земљишта и атмосфере.  

Да би се помирили животни процеси и минимизирали утицаји на животно окружење, 
планирани су неопходни садржаји за функционисање санитарне депоније. 

На простору комплекса депоније планирана је изградња следећих садржаја: 

- тело депоније; 
- касете за компостирање; 
- платои за сепарацију секундарних сировина; 
- постројење за пречишћавање отпадних вода; 
- канцеларијски контејнер (П); 
- дизел агрегат; 
- бунар са резервоаром за противпожарну воду; 
- интерне саобраћајнице и мирујући саобраћај; 
- колска вага. 

ТЕЛО ДЕПОНИЈЕ:   тело депоније заузима укупну површину од ~13.305 m2, издељено 
на две касете од 0,6 ha и 0,7 ha. Касете за одлагање чврстог комуналног отпада формирају 
се ископом земље до пројектованих кота и изградњом пројектованих ободних насипа и 
насипа/преграда између касета. Око тела депоније изводи се ободни земљани насип 
висине h= 3,0 m’. Ширина круне ободног насипа од 5 m’ условљена је кретањем и 
манипулацијом возила која раде на депонији. Изградња касета изводи се фазно. Касете за 
одлагање комуналног отпада раздвојене су насипом ширине круне 4 m’.  

Улога ободних насипа је вишеструка: да заједно са површином за одлагање отпада 
обезбеди формирање санитарне „каде“, омогућава довоз отпада на тело депоније, има 
функцију противпожарне саобраћајнице као и коридора за постављање хидрантске мреже 
за потребе противпожарне заштите. 

Заштита подземних вода и земљишта од загађења постиже се постављањем 
геотекстила и геомембране одговарајућих техничких карактеристика. 

На телу депоније константно је присутна могућност инфилтрације атмосферских вода 
кроз депонован отпад. Дно депоније је апсолутно изоловано те је онемогућен сваки утицај 
подземних вода. Загађене процедне воде које настају проласком атмосферилија кроз 
депоновани отпад процурују до дна где је предвиђен систем за прикупљање и евакуацију. 
Систем чини дренажни слој шљунка, и дренажни цевоводи. Прикупљени филтрат доводи 
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се до сабирног шахта одакле се враћа на површину депоније. Предвиђено је да се у складу 
са фазама изградње касета тела депоније, изводи и дренажни систем за прикупљање 
филтратних вода. У свакој касети је предвиђен по један дренажни цевовод дужине 
одговарајуће касети. Пад дна цевовода паралелан је са падом дна касете. 

Уколико се покаже да су количине процедних вода након максималних киша такве да 
се не могу у потпуности рециркулисати-враћати на тело депоније, те да је потребно 
коначну диспозицију вишка филтрата решити пречишћавањем и испуштањем у 
реципијент, вишак филтратних вода ће се евакуисати до постројења за пречишћавање 
отпадних вода. 

На санитарној депонији се поставља систем за контролисано одвођење издвојеног 
гаса, системом биотрнова одговарајућег пречника. 

КАСЕТЕ ЗА КОМПОСТИРАЊЕ:  према спроведеним истраживањима, процењено 
процентуално учешће органског отпада у укупној количини отпада са територије 
општине износи 44,2%. Увођењем поступка компостирања значајно се смањује количина 
отпада за депоновање. Компостирање органског отпада на предметној локацији врши се 
под контролисаним условима помоћу аеробних организама у тространим формама без 
крова и проветравања, на за течност непропусној површини. На овом простору 
контролише се температура, садржај воде и кисеоника. Процедне воде користе се поново 
за влажење материјала. Величина језгра компоста за употребу регулише се ситом. 

За компостирање је предвиђена површина од ~7.367 m2 у две касете. Компостираће 
се сав органски отпад из индустрије фирме која се бави производњом кромпировог chips-
а, производа од брашна, екструдираних производа, pelletsа, кикирикија, кикирики 
куглица, пистаћа, индијског ораха и кромпировог пиреа, чији погон се налази у насељу 
Маглић. Овај отпад се може мешати са баштанским отпадом и отпадом са јавних зелених 
површина, као и са органским комуналним отпадом ако се организује сепарација на 
извору.  

ПЛАТО ЗА СЕПАРАЦИЈУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА :   заузима површину од ~1.627 m2. 
Плато омогућава контролу, сепарацију и привремено складиштење секундарних сировина 
(хартија, картон, пластика и сл.). Изводи се као водонепропусна подлога у циљу 
минимизирања потенцијалних негативних утицаја на животну средину. Поједине делове 
могуће је наткрити због смањења утицаја атмосферилија на прикупљене сировине. 

Простор је предвиђен за селектовање секундарних сировина, односно привремено 
одлагање примарно сепарисаног отпада по врстама, које се враћају у различите 
производне процесе. 

Рециклажно двориште - нова улога платоа након затварања депоније и формирања 
трансфер станице: након решавања коначне диспозиције комуналног отпада и 
успостављања система регионалних депонија, слободан простор комплекса депоније и 
плато за сепарацију, биће трансформисани у трансфер станицу, а на слободним платоима 
биће формирана рециклажна дворишта. У рециклажним двориштима одлаже се потпуно 
сортиран отпад по врстама у, за то предвиђене, контејнере. 

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА: вишак филтрата који није могуће 
рециркулисати доводи се до постројења за пречишћавање. Потребан степен 
пречишћавања отпадних вода са депоније добија се применом мембранске филтрације 
путем реверзне осмозе. Постројење реверзне осмозе је типско постројење које је потпуно 
аутоматизовано и комплетно смештена у контејнеру стандардне ИСО величине. 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ КОНТЕЈНЕР  (П):   поставља се на самом улазу у комплекс депоније са 
функцијом портирнице и чуварске службе, у сврху одвијања приступа депонији у 
контролисаним условима. 



 
 

11 

Димензије канцеларијског контејнера су ~6,0х2,4х2,6 m’ прилагођене ISO стандарду. 
Састављен је од стабилне челичне оквирне конструкције и променљивих изолационих 
зидних елемената што омогућава коришћење контејнера у свим годишњим периодима и 
временским условима. Канцеларијски контејнери постављају се на чврстој, за те сврхе 
припремљеној подлози. 

 

 Графички приказ број  2.-   канцеларијски контејнер са санитарном јединицом 

Санитарни блок је решен мобилним санитарним системом који може бити саставни 
део канцеларијског контејнера и портирнице како је то приказано на Графичком приказу 
број 2.- канцеларијски контејнер са санитарном јединицом, или постављен као засебна 
јединица. Препоручују се кабине са могућношћу прања руку, које у оквиру габарита 
садрже танк за воду за прање руку као и затворени танк за отпадне воде са дуплим 
вентилационим отвором.  

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ:  због комплексности реализације прикључења комплекса 
депоније на јавну дистрибутивну мрежу електричне енергије, као ефикасно решење, 
планирано је постављање дизел агрегата увиду контејнерског сета. Димензије платоа на 
који се контејнерски сет поставља зависе од произвођача. Типови сетова који могу да 
обезбеде напајање за инсталисану снагу опреме од 50 kW, не прелазе димензије 
2,6х1,1х1,5 m’.  

 
Слика број  1.-   дизел агрегат 

Пример модела агрегата је Powerpack VO.94.K произвођача Volvo, са капацитетом 
резервоара од 200 l и снагом агрегата 68,4 kW. 
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Електрична енергија је превиђена за потребе спољашње и унутрашње расвете, погон 
клизне капије, погон камионске ваге, хидрофора, потребе канцеларијског простора, 
ручних алата, као и алата за обраду секундарних сировина (пресе, перфоратори и сл.).  

БУНАР СА РЕЗЕРВОАРОМ ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ВОДУ:   због немогућности прикључења 

садржаја на насељску водоводну мрежу најближег насеља у окружењу,  за потребе гашења 
пожара планирана је изградња бушеног бунара на локацији приказаној у графичким 
прилозима. Бунар се смешта у типском бетонском шахту.  

Резервоар за противпожарну воду се изграђује као челични или бетонски базен за 
акумулацију воде, капацитета неопходног за постизање одговарајућег притиска у 
хидрантској мрежи. Може бити укопан, полу укопан или надземни. Планирана је изградња 
једног резервоара који у основи заузима максимално 5х5 m’. Поред резервоара поставља 
се неопходна машинска опрема. Простор резервоара са водом и део са машинском 
опремом, прекривају се заштитним поклопцима. Пратећи објекти уз резервоар су црпна 
станица и разводна мрежа пречника према прорачуну, али не мање од 100 mm, са 
хидрантима. Потребан капацитет спољне хидрантске мреже је ~15 l/s (900 l/min). 

Потребна укупна запремина резервоара износи ~150 m3. Фреквенција допуњавања 
резервоара зависи од његове употребе. 

Систем за ПП заштиту не продукује отпадне воде. Евентуално се преливне воде 
резервоара могу јавити као отпадне воде. Предвиђене су мере заштите да до овакве појаве 
не дође. 

ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И МИРУЈУЋИ САОБРАЋАЈ: за одвијање процеса санитарног 
одлагања отпада неопходне су интерне саобраћајнице које прате токове транспортних 
средстава, материјала и опслужних радника. Интерна саобраћајница води од улаза до 
платоа за сепарацију и касета за одлагање отпада.  

Ширина улазне саобраћајнице и саобраћајница које уоквирују касете за одлагање 
отпада ширине су 5 m’ док је део интерне саобраћајнице којом се прилази платоу за 
сепарацију  4 m’. 

ЕЛЕКТРОНСКА КОЛСКА ВАГА:   димензије ваге су ~18,0х3,0 m’ са опсегом мерења до 60 t. 
Носивост ваге предвиђена је према потребама комуналне депоније као и према 
пројектованим потребама будуће трансфер станице. 
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Графички приказ број  3.-   електронска колска вага 

Вага се смешта у бетонску јаму и потпуно је електронска, без покретних механичких 
делова подложних хабању, чиме се обезбеђује поуздан, сигуран и дуготрајан рад. 

На графичком приказу број 3 представљени су попречни и подужни пресек ваге и веза 
са електронским и мерним уређајем који се поставља у простор канцеларијског 
контејнера (на приказу означен бројем 6). Носећа мерна платформа је челична 
конструкција димензионисана да може да поднесе оптерећења теретних возила (на 
приказу означена бројем 1). Са чеоних страна носеће платформе постављају се одбојници, 
апсорбери шока (на приказу означен бројем 3 и 4), који обезбеђују правилан положај 
моста.   

Спратност објеката планираних за изградњу и постављање у оквиру комплекса 
депоније прилагођена је захтевима технологије одлагања отпада. Размештај садржаја 
омогућава даљи плански развој и њихово прилагођавање будућим захтевима.  

Сви објекти планирани за изградњу овим Урбанистичким пројектом су својим 
обликом и карактеристикама прилагођени технологији и намени. 

ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ 

Објекте обухваћене Урбанистичким пројектом, могуће је градити фазно у зависности 
од потреба и могућности инвеститора, водећи првенствено рачуна о процесној 
условљености садржаја. Биће грађени у складу са свим законским нормама и прописима 
који су предвиђени за овакав тип објеката.   

6.) Заштита животне средине 

Мере заштите животне средине имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру 
предметног комплекса сведу у оквире границе прихватљивости, а са циљем спречавања 
угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој и 
спречавају конфликте на датом простору што је у функцији одрживог развоја. 

Према Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 114/2008), за депоније комуналног отпада 
капацитета до 10 t на дан или укупног капацитета до 25.000 t, налази се на Листи II, 
односно на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину.  За веће капацитете примењује се Листа I објеката за које се обавезно ради 
процена утицаја на животну средину.  

У циљу заштите воде, ваздуха и земљишта, као природних ресурса, потребно је 
предузети одговарајуће мере заштите простора: 

- у контексту заштите животне средине предметног подручја за време извођења 
грађевинских радова и организације градилишта, треба посебно обратити 
пажњу да не дође до загађења подземних вода и околног простора нафтом, уљем 
и мазивима и другим опасним и штетним материјама;  

- промене и утицај на животну средину за време извођења грађевинских радова су 
минималне и своде се на загађење ваздуха од прашине и буку подигнуту радом 
грађевинских машина на градилишту; 

- за време редовног рада објекта не очекује се емисија штетних састојака у 
атмосферу изнад максималних дозвољених. Загађење ваздуха присуством 
непријатних мириса и утицајем на најближе насељено место је реално 
занемарљиво, узимајући у обзир испоштоване прописе за минималне 
удаљености; 
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- бука и вибрације које се могу јавити у току рада депоније су локалног карактера 
и не утичу на ширу околину; 

- техничка решења процеса депоновања отпада предвиђају савремене методе, без 
могућих отпадних вода тако да нема загађења земљишта и воде; 

- санитарне отпадне воде из круга комплекса депоније, упуштају се у 
водонепропусну септичку јаму;  

- ради заштите од пожара комплекс мора бити реализован у складу са Законом о 
заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009 и 
20/2015), и према одговарајућим техничким прописима, стандардима и 
нормативима. Испуњеност услова биће верификована кроз израду техничке 
документације и њену контролу од стране надлежне организације; 

- предметна локација припада зони са умереним степеном сеизмичности, те је 
потребно објекте дефинисати на отпорност степена сеизмичности од 70MCS; 

- неопходно је формирање појаса заштитног зеленила у кругу комплекса депоније, 
а према пољопривредним парцелама у окружењу. Приликом подизања 
заштитног зеленила са улогом вишефункционалног пуфер појаса, препоручује се 
учешће аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста најмање 30% ради очувања 
биодиверзитета аграрног предела, уз одговарајућу разноврсност врста и 
физиогомије, односно спратовности дрвенасте вегетације заштитног појаса. 
Избегавати коришћење инвазивних врста за озелењавање. 

МОНИТОРИНГ ЗА КОНТРОЛУ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управљање санитарном депонијом обухвата праћење и контролу одговарајућих 
параметара везаних за заштиту животне средине: 

- континуирано одржавање депоније и интерних саобраћајница; 
- контролисање издвојених гасова, површинских и подземних вода (пијезометри); 
- обраду података о количинама истовареног отпада и врсти отпада, 
- спровођење пројектованог и прописаног технолошког процеса експлоатације; 
- контролу узрочника заразе; 
- пружање адекватне заштите радника. 

7.) Инжењерскогеолошки услови 

ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Локација депоније лежи на лесној тераси. Лесна тераса има изглед просторно благо 
заобљене површине која се пружа правцем запад-исток. Апсолутне висине се крећу од 
83.00 до 89.00 MNV. Лесна тераса је део просторне јужно-бачке лесне терасе која се 
простире од канала Бездан-Бечеј на северу, па до близу Дунава на југу. У геолошком 
саставу доминира лес дебљине 3,50-5,00 m’. Према педолошком саставу земљишта, овај 
простор прекрива ливадска карбонатна црница, а конкретне парцеле су окарактерисане 
као ливада II класе. Земљиште је без већег значаја за пољопривреду. 

ГЕОЛОШКА И МОРФОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА 

У октобру 2006. године урађени су истражни геолошки радови. Резултати ових 
истраживања дати су у елаборату који је израдио Д.О.О. „Geoexpert“ из Суботице. 

Регистрован је ниво подземних вода на 1.65 до 2.10 m, констатован у три изведена 
пијезометра. Литолошки састав земљишта, меродавни параметри, геомеханички 
профили, прорачуни слегања и носивости, резултати хемијске анализе воде и 
интерпретација резултата истраживања приказани су у елаборату. 

МЕТЕОРОЛОШКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Ваздушна струјања имају посебан значај јер директно утичу на влажност земљишта и 
испаравање. Подручје општине Бачки Петровац карактерише велики број дана са 
тишинама. Највећи ветрови су из правца северозапада 114 ‰, југоистока 125 ‰ и запада 
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100 ‰. Ветар са најмањом учесталости је из јужног правца 57 ‰. Највећа месечна јачина 
ветра износила је 2.5°Bof . 

Просечна годишња количина падавина износи 626 mm, са мањим или већим стварним 
одступањеима од наведене просечне вредности. Број дана са снежним покривачем износи 
46.1 дан/годишње.  

КОНФИГУРАЦИЈА ТЕРЕНА 

Терен се у односу на околни простор налази у благој депресији. Површина лесне терасе 
на којој се локалитет налази је апсолутне висине 83.00 до 89.00 MNV док се сам локалитет 
налази на  cca 82.00 MNV.  

8.) Заштита непокретних културних и природних добара 

У ширем окружењу предметне локације нису евидентирани археолошки локалитети 
нити су утврђене археолошке зоне заштите непокретних културних добара. Такође, нису 
утврђена подручја предвиђена за заштиту природних добара.  

Уколико се приликом извођења земљаних радова приликом изградње објеката или 
инфраструктуре у оквиру границе парцеле наиђе на археолошке остатке, инвеститор и 
извођач радова су дужни да предузму одговарајуће мере - да све радове обуставе и о томе 
обавесте надлежну службу за заштиту споменика културе, и да предузму мере да се налаз 
не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у којем је откривен.  

В.) УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Изградња привремене депоније за одлагање комуналног отпада са територије 
општине Бачки Петровац на катастарској парцели број 2774/6 К.О. Кулпин, дефинисана је 
планским решењем. 

Урбанистички пројекат је урађен у 4 примерка и по овери ће се чувати у архиви 
Скупштине општине Бачки Петровац и надлежном одељењу локалне управе. 

Према члану 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
надлежни орган јединице локалне самоуправе потврђује Урбанистички пројекат, по 
претходно прибављеном предлога Комсије. Пре упућивања Пројекта Комисији за планове, 
надлежна управа организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта у трајању од 
седам дана. 

Потврђен Урбанистички пројекат и Просторни план општине Бачки Петровац, су основ 
за издавање документације за изградњу објеката и израду пројектно-техничке 
документације. 

                                   
 

 
 
 
У Новом Саду,                                      Одговорни урбаниста: 
јул 2017. године 
       _________________________________ 

Тамара Миљевић, дипл.инж.aрх. 
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 JP za KSP ''KOMUNALAC''                                                      D.o.o.  ARH 

M A G L I Ć                                                               Biro za projektovanje i inženjering 

M.Tita br.46                                                                      Veselina Masleše br. 40        

Tel/fax: 785-185                                                                                              Novi sad          

komunalacmaglic@open.telekom.rs                                                 

Broj:    162/17.  

Dana: 04.08.2017. godine 

 
  
 

                 PREDMET:        ODGOVOR NA ZAHTEV 

 

 

       Dana 03.08.2017. godine dobili smo od Vas zahtev za informaciju o mogućnosti 

priključenja na vodovodnu mrežu, za potrebe izrade Urbanističkog projekta za 

izgradnju privremene deponije za odlaganje komunalnog otpada sa teritorije opštine 

Bački Petrovac. 

   U tom regionu, to jest na katastarskoj parceli broj 2774/6 K.O. Kulpin nemamo 

izgrađenu   vodovodnu mrežu.  

   Predlažemo bušenje bunara za tehničke potrebe i za nesmetano funkcionisanje 

prostora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              JKP  "Komunalac" 

 

                                                                                          ---------------------------- 

                                                                                            Ilić Duško dipl. ecc. 




































