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САДРЖАЈ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

1.1. Насловна страна урбанистичког пројекта 

1.2. Садржај урбанистичког пројекта 

1.3. Сагласност наручиоца са пројектом 

1.4. Извод о регистрацији фирме 

1.5. Решење о одређивању одговорног урбанисте 

1.6. Лиценца одговорног урбанисте 

1.7. Остала документација за израду урбанистичког пројекта: 
 - Копија плана катастарске парцеле бр. 6798/6, Републички 

геодетски завод, Служба за катастар непокретности Бачки 
Петровац 

- Информација о локацији за катастарску парцелу бр. 6798/6, 
Општина Бачки Петровац, Општинска управа, Одељење за 
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске 
послове, број 353-13/2017-04 од 02.08.2017. године 

- Услови „ЕПС  Дистрибуција“ доо, Огранак Електродистрибуција 
Нови Сад, br. 86.1.1.0-Д-07.02.-245621-17 од 12.10.2017.године 

- Обавештење Министарства унутрашњих послова „Сектор за 
ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у Новом 
Саду“ , 09/22/2/1 број 217-15167/17 од 02.11.2017. године 

- Саобраћајно-технички услови; Општина Бачки Петровац, 
Општинска управа, Одељење за привреду, урбанизам, комунално-
стамбене и инспекцијске послове, број 220-51/2017-04 од 
26.09.2017. године 

- Услови за пројектовање и прикључење (везани за 
канализациону инфраструктуру) „ЈКП ПРОГРЕС“, Одељење за 
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске 
послове, Бачки Петровац број 31-12 К/2017 од 25.09.2017. године 

- Услови за пројектовање и прикључење на систем 
водоснабдевања  „ЈКП ПРОГРЕС“, одељење за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове, Бачки 
Петровац број 31-12 В/2017 од 28.09.2017. године 

- Решење Општинске Управе Бачки Петровац,  Одељење за 
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске 
послове, број 501-75/2017-04 од 09.10.2017. године 

- Претходни услови Јавно Водопривредно Предузеће „Воде  
Војводине“ Нови Сад број I-1270/5-17 од 24.11.2017. године 

- Овлашћење/Пуномоћ којом инвеститор опуномоћује привредно 
друштво „Тим Инжењеринг Систем“ доо из Новог Сада и 
одговорно лице друштва Александра Ковјанића  да у његово име 
води управни поступак исходовања правно-техничке 
документације 
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1.8. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

1.  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 1.1.  Правни и плански основ за израду плана 
 1.2. Извод из Плана генералне регулације са детаљном регулацијом  
на јавном грађевинском земљишту блокова 33,34 и 35 у Бачком 
Петровцу - радна зона 
2. ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 2.1. Намена и карактер простора 
 2.2. Услови за уређење и изградњу објеката 
 2.3. Услови за уређење слободних и зелених површина 
 2.4. Нумерички показатељи 
 2.5. Технички опис објеката 
 2.6. Услови за несметано кретање лица са посебним потребама 
 2.7. Заштита од елементарних непогода и других несрећа 
 2.8. Мере заштите животне средине 
 2.9. Инжењерско геолошки услови 
3. ПРИКАЗ ПЛАНА НИВЕЛАЦИЈЕ 
4. ПЛАН САОБРАЋАЈА 
 4.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре 
 4.2. Услови за грађење саобраћајних површина 
5. ПЛАН ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ 
 5.1. Снабдевање водом 
 5.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода 
6. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
 СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ 
 6.1. Снабдевање електричном енергијом 
 6.2. Снабдевање топлотном енергијом 
 6.3. Мере енергетске ефикасности изградње 
 6.4. Електронске комуникације 
 6.5. Услови за прикључење на енергетску инфраструктуру 
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1.9. ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

Списак графичких прилога 
1. Изводи из планске документације: 

1.1. Извод из Генералног плана Бачког Петровца 
109117-UP-01-D-0001 графички приказ.: План намене 
површине објеката, са планом саобраћаја,режимом 
спровођења и заштићеним културним добрима, A3  

1.2. Извод из Плана генералнене регулације са детаљном 
регулацијом на јавном грађевинском земљишту за блокове 33, 34 и 
35 у Бачком Петровцу 

109117-UP-01-D-0002 графички приказ: План намене површина 
објеката, саобраћаја и зеленила, A3 

2. 109117-UP-01-D-0003  Катастарско-топографски план са границом 
урбанистичког пројекта, Р 1 : 500 

3. 109117-UP-01-D-0004  Ситуациони приказ урбанистичког 
решења, Р 1 : 500 

4. 109117-UP-01-D-0005  Приказ партерног решења и хортикултурног 
уређења, Р 1 : 500 

5. 109117-UP-01-D-0006  План водне инфраструктуре, Р 1 : 500 
6. 109117-UP-01-D-0007  План енергетске инфраструктуре, Р 1 : 500 
 1.10. Изводи из идејног решења 

 

109117-IDR-01-D-0010 
 
109117-IDR-01-D-0011 
 
109117-IDR-01-D-0012 
 
109117-IDR-01-D-0013 
 
109117-IDR-01-D-0014 
 
109117-IDR-01-D-0015 
 
109117-IDR-01-D-0016 
 
109117-IDR-01-D-0017 
 
109117-IDR-01-D-0018 
 

Објекат бр. 1 – Продајно-складишни објекат, 
Основа приземља, Р 1:100 
Објекат бр. 1 – Продајно-складишни објекат, 
Основа Првог спрата, Р 1:100 
Објекат бр. 1 – Продајно-складишни објекат, 
Пресеци, Р 1:100 
Објекат бр. 1 – Продајно-складишни објекат, 
Изгледи објекта, Р 1:100 
Објекат бр. 2 – Радионица 
Основа приземља, Р 1:100 
Објекат бр. 2 – Радионица 
Пресеци, Р 1:100 
Објекат бр. 2 – Радионица 
Подужни изгледи, Р 1:100 
Објекат бр. 2 – Радионица 
Попречни изгледи, Р 1:100 
Објекат бр. 3 – Портирница 
Основа, пресеци и изгледи, Р 1:100 

 
 
  



6 

 

 

1.2. САГЛАСНОСТ НАРУЧИОЦА СА ПРОЈЕКТОМ 

 

 

Саглашавам се са садржајем Урбанистичког пројекта за уређење и изградњу 
комплекса објеката за склапање, продају и складиштење намештаја у Бачком 
Петровцу, у блоку 34 радне зоне Бачки Петровац на катастарској парцели бр. 
6798/6, K.O. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 

 

Инвеститор: 

 

____________________ 
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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

На основу члана 62. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/2013 – одлука УС,  98/2013 – одлука УС, 132/14 i 145/14) као: 

 

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА  

 

 

За израду урбанистичког пројекта:  

Урбанистички пројекат за уређење и изградњу комплекса објеката за склапање, 
продају и складиштење намештаја у Бачком Петровцу, у блоку 34 радне зоне 
Бачки Петровац на катастарској парцели br. 6798/6, KO БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

Одређује се: 

Ивана Кузмановић-Јовановић, дипл.инж.арх. ..................................... 200 1133 09 
 

која се мора придржавати свих закона, норматива и прописа везаних за 
планирање и уређење простора. 

 

 

 

Пројектант:     Тим Инжењеринг Систем д.о.о. Нови Сад 

Одговорно лице / Заступник:  Александар Ковјанић 

 

Печат:      Потпис: 

 
 

Број техничке документације: 1091/17 

Место и датум:   у Новом Саду, Новембар 2017. године 

 

nebojsa.jovin
Kovjanic potpis tanki-crni

nebojsa.jovin
pecat-Tim-Inzenjering
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1.7. ОСТАЛА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА 
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1.8. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
КОМПЛЕКСА ОБЈЕКАТА ЗА СКЛАПАЊЕ, ПРОДАЈУ И 
СКЛАДИШТЕЊЕ НАМЕШТАЈА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

 
 
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Простор који је предмет Урбанистичког пројекта за уређење и изградњу 
комплекса објеката за склапање, продају и складиштење намештаја у Бачком 
Петровцу (у даљем тексту: урбанистички пројекат) налази се у Катастарској 
општини Бачки Петровац (у даљем тексту: КО) и заузима површину од 0,53 ha. 

Обухваћени простор се налази у јужном делу насеља Бачки Петровац, 
јужно од Канала Бачки Петровац- Каравуково у непосредној близини планиране 
саобраћајнице државног пута II А реда бр. 111, док сабирна саобраћајница 
представља границу овог простора са његове северне стране.  

Према Плану генералне регулације са детаљном регулацијом  на јавном 
грађевинском земљишту блокова 33, 34 и 35 у Бачком Петровцу- радна зона 
(„Службени лист општина Бачки Петровац“, бр. 2/2006.) (у даљем тексту: План 
генералне регулација на јавном грађевинском земљишту)  на овом простору 
планира се изградња пословних садржаја  намењених радним површинама 
индустрије, мале привреде и складишта. Основ за реализацију обухваћеног 
простора је План генералне регулације на јавном грађевинском земљишту који је 
утврдио обавезу разраде урбанистичким пројектом. 

Урбанистичким пројектом се дефинише садржај комплекса, положај и 
димензије објеката, партерно и хортикултурно уређење слободних површина 
комплекса, обезбеђење приступа и потребног простора за паркирање, као и 
услови за прикључење објеката на инфраструктуру. 

 

1.1. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта 
 

Правни основ за израду урбанистичког пројекта садржан је у члановима 60., 
61., 62. и 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени  гласник РС'', бр. 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука 
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чланови 73., 
74., 82. и 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 64/15).  

Плански основ за израду плана је План генералне регулације са детаљном 
регулацијом  на јавном грађевинском земљишту блокова 33, 34 и 35 у Бачком 
Петровцу- радна зона („Службени лист општина Бачки Петровац“, бр. 2/2006.),  
који је утврдио да је основ за спровођење овог простора овај план ,а да ће се 
простор детаљно разрадити урбанистичким пројектом. 
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1.2. Извод из Плана генералне регулације са детаљном регулацијом  на 

јавном грађевинском земљишту блокова 33,34 и 35 у Бачком Петровцу - 
радна зона 

 

„План уређења и изградње простора блокова бр. 33, 34 и 35 је произишао из 
постојећег стања и данашње изграђености простора. Цео простор у обухвату 
Плана генералне регулације (горе наведеног) намењен је радним површинама 
(индустрије, мале привреде, складиштима и сл.).  

Значајан простор ангажују површине са планираним и заступљеним 
видовима саобраћаја: водни, железнички и путни са пратећим објектима а то су: 
претоварни терминал са складишном зоном (уз железничку станицу) и претоварни 
терминал са складишном зоном уз пристаниште за шлепове на каналу. 
 

Основни урбанистички показатељи за радну зону 
Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m2, ширина 

фронта 
минимално 20,0 m. 

Максималан дозвољен индекс заузетости на грађевинској парцели са 
платоима 
и саобраћајницама до је 70%. 

Максималан дозвољен индекс изграђености грађевинске парцеле је 2. 
 

Услови за изградњу и реконструкцију објеката 
Општи урбанистички услови који се односе на све Планом обухваћене 

садржаје 
су: 

- Поштовање планираних регулационих и грађевинских линија; 
- Поштовање планиране намене и садржаја; 
- Изградња објеката и бављење делатношћу могу се вршити под условом да 
не изазивају деградацију животне средине; 
-  Објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским 
прописима и правилницима, који регулишу изградњу конкретних садржаја, 
- Конструкција објеката мора бити статички прорачуната на земљотрес јачине 
7° MCS; 
- При избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта 
техничке и против пожарне заштите; 
- Приликом израде техничке документације могуће је дефинисати фазну 
изградњу, као и међусобне односе појединих садржаја унутар комплекса 
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Услови за образовање грађевинске парцеле: за све Планом предвиђене 
намене (осим за инфраструктуру, паркинге и јавно зеленило) препорука је (по 
потреби) израда Урбанистичког пројекта за уређење и изградњу, и за 
парцелацију и препарцелацију. 
Врста и намена објеката: зависно од намене објекта, конкретни садржаји ће 
се дефинисати и одредити кроз Програм и Идејни пројекат. 
Положај објеката на парцели: грађевинске линије дате су на графичком 
прилогу бр. 7, а тачна позиција објеката (кад су у питању сложенији садржаји) 
на парцели утврдиће се Урбанистичким пројектом за изградњу и уређење. 
Урбанистички параметри: зависно од локације највећи дозвољени степен 
искоришћености земљишта је до 70 %, а индекс изграђености максимално до 
2,0. 
Спратност и висина објеката: У зависности од намене објеката произилази и 
њихова спратност. Објекти су спратности: 
-пословни: П, П+1, П+1+Пк 
-производни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки процес 
производње 
-складишни: П, евентуално П+1 
 
Изградња помоћног објекта - остава, дозвољена је максималне спратности П. 
 
Услови за смештај возила: паркирање и гаражирање возила мора се 
обезбедити на сопственој парцели, како за запослене тако и за будуће 
кориснике. 
Услови за ограђивање: ограде поставити између локалитета максималне 
висине 2 m. Врата капије уличне ограде не могу се отварати ван регулационе 
линије. 
Архитектонско обликовање и материјализација: у циљу формирања 
јединствених просторно-функционалних целина, при пројектовању планираних 
објеката унутар сваког појединачног комплекса, водити рачуна о примени 
истих или сличних грађевинских материјала. Тежити јединственом ликовном и 
обликовном приступу обраде планираних објеката, употребљеним бојама и 
слично, без обзира да ли ће се изградња реализовати етапно и фазно. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко планиране 
канализационе мреже сепаратног типа. Отпадне воде ће се одводити ка 
водонепропусној септичкој јами, до реализације уличне канализационе мреже 
отпадних вода, док ће се атмосферске воде одводити ка ретензији која се планира 
унутар комплекса. 
 Комплекс ће се снабдевати електричном енергијом из средњенапонске 
мреже која је изграђена у индустријској зони и трансформаторске станице која ће 
се изградити у самом комплексу.  
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Снабдевање топлотном енергијом ће се решити употребом локалних 
топлотних извора и обновљивих извора енергије. 
 

1.2. Опис границе урбанистичког пројекта 
 

Урбанистичким пројектом је обухваћена парцела број 6798/6 у КО Бачки 
Петровац. 

Површина грађевинског подручја обухваћеног урбанистичким пројектом је    
0,53 ha. 
 

2. ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
2.1. Намена и карактер простора 

 

Парцела обухваћена урбанистичким пројектом представља неизграђено 
грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Бачки Петровац.  

Простор који је предмет урбанистичког пројекта намењен је за изградњу 
модерног пословно-производно-складишног комплекса намењеног производњи 
намештаја. У оквиру комплекса вршиће се дорада (склапање) и паковање готових 
производа намештаја.  

Опредељење за лоцирање пословног комплекса на простору радне зоне 
насеља Бачки Петровац је добра саобраћајна повезаност и близина државног 
пута II A reda br. 111, Нови Сад - Бачки Перовац – Силбаш. Опремање овог дела 
радне зоне, изградња планиране саобраћејне инфрастуктуре и изградња 
планираног пословног садржаја омогућиће даљи развој ове радне зоне и 
изградњу нових пословних садржаја.  

Приступ комплексу омогућен је преко планиране сабирне саобраћајнице 
која је повезана са постојећим општинским путем Гложан - Бачки Петровац. 
Реализацијом саобраћајнице државног пута II A реда бр. 111, чија траса пута је у 
непосредној близини предметног комплекса оствариће се веома добра 
саобраћајна  доступност планираном комплексу. 

Предметни простор представља јединствену просторну целину чија је 
намена радна површина у области терцијарних делатности. 

Пословни комплекс је органозован тако да главни продајни и складишни 
објекат чине јединствену целину ( јединствен објекат) ,  постављени су у западном 
делу планираног комплекса,  док је  у источном делу постављен објекат 
радионице. Објекти су постављени као слободностојећи повезани интерним 
саобраћајним површинама  потребним  за несметано функционисање комплекса. 
Пратећи садржаји  (портирница) планиран је као слободностојећи објекат, 
позициониран на уласку у комплекс.  
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Улаз на комплекс обезбеђен је са планирание саобраћајнице и то са 
северне стране комплекса постављен централно у односу на парцелу.  Планиран 
је један улаз и за запослене и за посетиоце. Паркинг простор намењен 
посетиоцима налази се у северозападном делу комплекса,  северно од продајног 
објекта, док се паркинг простор за запослене налази и североисточном делу 
комплекса северно од објекта редионице.  Улаз запослених и корисника 
комплекса је контролисан. 

Око објеката су планиране значајне саобраћајне површине у виду интерних 
приступних саобраћајница, паркинг простора и неопходне манипулативне 
површине.   

По ободу комплекса, а нарочито у јужним деловима, планиране су зелене 
површине. У југосточном дфелу парцеле унутар зелене површине планиран је 
ретензиони базен за регулисање атмосферских вода на комплексу. 
 

2.2. Услови за уређење и изградњу објеката 
 

Просторни распоред садржаја комплекса условљен је технолошким 
процесом. Диспозиција планираних објеката предочена је на графичком приказу 
број 3 „Ситуациони приказ урбанистичког решења“ у размери 1:500. У односу на 
дефинисане димензије планираних објеката дозвољено је одступање до 5% у 
фази израде пројекта за грађевинску дозволу.  

Објекат намењен за складишно-продајне делатности (објекат број 1)  
постављен је у северозападном делу парцеле, спратности П+1 (висина 7 m).  
Објекат представља јединствену конструктивну целину. Унутар планиране висине 
на делу објекта намењеном за складиштење реализоваће се садржаји на две 
етаже (галеријски простор), па је планирана спратност у тим деловима објекта 
П+1 . Под приземља објекта је виши у односу на околни терен (тротоар око 
објекта) за 0,20 m. 

Функционално се објекат може поделити на две целине и то: продајни 
простор и сладишни простор. Продајни простор је оријентисан према приступној 
саобраћајници и улазу у комплекс док је складишни простор оријентисан ка 
унутрашњости парцеле. 

Продајно-складишни објекат (објекат број 1)  је димензија  око 15,40 x 52,20 
m, подељен је на две целина, површине под објектом је око 803 m2.  Продајни 
простор налази се у  предњем делу објекта  спратности П+1, на делу површине 
налази се галеријски простор.  У приземљу објекта планиран  је простор за 
продају намештаја, степениште за спрат (галерију), санитарни чвор за клијенте, 
техничке просторије за електричну и термо-машинску опрему као и простор за 
смештај опреме за повишење притиска у хидрантској мрежи. На спрату овог дела 
објекта планирана  је чајна кухиња, санитарни чвор за особље и канцеларије за 
администрацију.  
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Продајни простор је оријентисан према приступној саобраћајници и улазу у 
комплекс и приступа му се са северне стране комплекса. Улаз у овај део објекта 
везан је за планирани паркинг простор намењен корисницима услуга (седам  
паркинг места).   

Складишни простор оријентисан је ка јужном делу парцеле намењен је за 
пријем и складиштење робе.  Складишном простору се приступа преко 
манипулативног платоа унутар парцеле, на два улаза.  Планиран је један улаз за 
запослене са источне стране објекта и теретни  улаз за робу са јужне стране 
објекта. Утовар и истовар робе вршиће се са манипулативне површине директно у 
објекат на теретном улазу. 

Објекат је од чврстих материјала са челичним скелетним системом и 
челичном кровном решетком. Кров објекта је раван нагиба 3,5%. 

Објекат радионице (објекат број 2) намењен је за склапање, паковање и 
отпрему намештаја,  постављен је у источном делу комплекса. Спратност објекта 
је П (висина 7 m). Објекат је правоугаоног облика, димензија  око 11,30 x 35,30 m. 
Површина под објектом је око 408,25 m2 и функционално је јединствена целина.  

Највећу површину у објекту заузима простор намењен за склапање, 
паковање и отпрему намештаја. У оквиру овог објекта налази се и санитарно 
гардеробни простор за раднике, са мини кухињом и трпезаријским простором.  
Под приземља објекта је виши у односу на околни терен (тротоар око објекта) за 
0,20 m. 

Објекту радионице приступа се са два улаза. Главни улаз је оријентисан 
према приступној саобраћајници, везан је за паркинг простор северно од објекта 
намењен паркирању за раднике.  Други улаз је са манипулативног платоа, 
оријентисан према средишту парцеле. 

Објекат је од чврстих материјала са челичним скелетним системом и 
челичном кровном решетком. Кров објекта је раван нагиба 3,5%. 

У циљу контроле улаза/излаза возила на комплекс планиран је приземни 
објекат - портирнице и то уз главни улаз у северном делу комплекса. Објекат 
портирнице је спратности П (висина 4,5 m) , димензија  око 5,70 x 3,70 m. 
Површина објекта је 21,09 m2. 

Комплекс ће се оградити транспарентном оградом висине до 2,00 m која ће 
се поставити на границу парцеле, осим у северном делу где се реализује 
приступна саобраћајница са контролисаним улазом у комплекс и паркинг простор 
за кориснике и раднике. 

У јужној зони парцеле и око објеката планирана је зелена површина, која је 
како декоративна тако и у служби заштитног зеленила. 

У јужном појасу зеленила јужно од објекта радионице  планиран је 
ретензиони базен – водена површина у функцији регулисања атмосферских вода 
на комплексу. 
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Оваквом организацијом комплекса постигнут је индекс заузетости од око 64 
% што је мање од максимално дозвољеног планом генералне регулација на 
јавном грађевинском земљишту који износи 70%, а зеленило је заступљено на око 
36 % површине комплекса. 

Објекти унутар комплекса у функционалном смислу чине независне целине, 
као и у погледу инфраструктуре, тако да је планирана фазне реализација 
простора. Овом пројектом није дефинисан редослед изградње објеката унутар 
комплекса. 

 

2.3. Услови за уређење слободних и зелених површина 
 

Слободне површине подразумевају адекватно поплочане или другом 
завршном обрадом реализоване површине у функцији пешака. Ове површине су 
највише заступљене у зони улаза пешака и бициклиста у комплексу  и у зони 
улаза у објекат. Унутар ових површина могућа је поставка потребног урбаног 
мобилијара. 

Ободом комплекса обавезна је поставка зеленог заштитног појаса. 
Потребно га је формирати од стабала високог листопадног дрвећа (липа, јавор, 
брест и сл.), са јужне стране комплекса може се подићи гушћи засад четинарског 
дрвећа, ради заштите од југоисточног ветра кошаве. 

На предвиђеним озелењеним површинама спровести садњу листопадног и 
четинарског дрвећа. На појединим деловима комплекса (продајни објекат и 
складиште намештаја) ради постизања веће атрактивности користити и 
црвенолисне врсте, дрвећа необичних форми, плавичасте и златно жуте примерке 
четинара. Партерно зеленило са својим полеглим формама треба комбиновати са 
перенама и сезонским разнобојним цвећем.  

Травнате тепихе подићи од декоративних врста трава, а на неким деловима 
површина предвиђених за зеленило користити уместо траве одговарајуће 
покриваче тла. 

На поплочаним површинама или на бетону уз објекат, а ради наглашавања 
прилаза и улаза могуће је поставити декоративне озелењене и цветне 
жардињере. 
 При постављању високог растиња треба водити рачуна о безбедности 
унутрашњег саобраћаја, изласцима из хала, манипулативним површинама и сл. У 
оваквим ситуацијама користити дрвеће са високим деблом – крошњом (преко 3 m 
висине).  
 Сви паркинг-простори треба да су у сенци листопадног дрвећа,  на 
растојању стабала од 10 m. 

У југоисточном делу комплекса у оквирупланиране зелене површине 
планирана је ретензија па је при садњи зеленила потребно водити рачуна о њеној 
удаљености од стабала, како јој се не би нарушила функција и стабилност. 
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 Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на гасове, дим и 
прашину. Није дозвољена примена врста које могу да имају негативан утицај на 
технолошки процес производње (биљке које при цветању имају обилан полен или 
семе обрасло влакнастим материјама). 
 

2.4. Нумерички показатељи 

 

Табела 1: Нумерички показатељи 

ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС 
Површина 

(hа) 

Проценат 

(%) 

ОБЈЕКТИ 0,123 23,21 

Пословни објекат 0,12 22,64 

Пратећи објекти (портирнице, трафостаница...) 0,005 0,94 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 0,212 40,0 

Интерне саобраћајнице и манипулативне 
површине 

0,164 30,94 

Пешачке површине  0,033 6,23 

Паркинг простор за запослене 0,006 1,13 

Паркинг простор за посетиоце 0,009 1,7 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 0,188 35,83 

Зелене површине  0,183 35,83 

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ 0,007 1,32 

Ретензиони базен 0,007 1,32 

УКУПНО 0,53 100 

 
 
2.5. Технички опис објеката са освртом на идејно решење 
 

Идејно решење за уређење и изградњу комплекса објеката за склапање, 
продају и складиштење наместаја у Бачком Петровцу израдио je "TIM 
INŽENJERING SISTEM" d.о.о. биро за пројектовање и инжењеринг, Нови Сад. 
Одговорни пројектант је Александар Ковјанић, дипл. инж. арх. 
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Намена и функција објеката 

 

Објекат број 1 је складишно–продајни простор.  Складиште је спратности 
П, док продајни простор на делу површине има и галеријски простор (спрат) 
П+1.Објекат представља јединствену конструктивну целину. 
 У приземљу објекта налази се продајни простор са степеништем за спрат, 
санитарни чвор за клијенте,техничке просторије за електричну и термо-машинску 
опрему као и простор за смештај опреме за повишење притиска у хидрантској 
мрежи. На спрату се налазечајна кухиња, санитарни чвор за особље и неколико 
канцеларија за администрацију. 
 Складишни простор је пројектован у наставку продајног дела објекта. 
Основна намена овог простора је пријем и складиштење робе. Теретни и радни 
улаз су обезбеђени преко унутрашњег манипулативног платоа на парцели. 
 Објекат број 2 је радионица за склапање, паковање и отпрему намештаја. 
У свом саставу објекат има санитарно-гардеробни простор за раднике, са мини 
кухињом и трпезаријским простором. 
 Објекат број 3 је портирница. Лоцирана је на улазу у парцелу. 
 Диспозиција манипулативних површина је таква да се омогући лак и 
неометан прилаз доставним и теретним возилима до места истовара или утовара 
робе. Технологија рада и учесталост и фреквенција саобраћаја су такви да не 
захтевају асфалтиране нити бетониране манипулативне површине. У том смислу, 
у комплексу су планиране туцаничке саобраћајнице. На парцели је обезбеђен и 
паркинг за особна возила запослених и посетилаца.  
 

 Конструкција и материјализација:  

 

ОБЈЕКАТ БРОЈ 1 СКЛАДИШНО-ПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ  

Опис фундирања и конструктивног система:  
 

 Објекат број 1 је у конструктивном смислу пројектован као јединствена 
целина, у систему челичних стубова и решеткастих кровних носача. 

 Објекат се фундира на АБ темељима самцима. Темељи су постављени на 
слоју подложног бетона дебљине 5cm испод кога је формиран тампон слој 
ситнозрног шљунка d=30cm са набијањем до прописане збијености Мs=30МPа. У 
складишном делу, подна пливајућа АБ плоча d=15cm се изводи на тампон слоју 
набијеног ситнозрног шљунка  d=20цм са набијањем до прописане збијености 
Мs=30МPа. Испод слоја дробљеног камена а изнад претходно збијеног подтла се 
налази слој песка d=30cm са набијањем до прописане збијености Мs=20МPа. 
Подтло на које се насипају ови слојеви и формира фундирање објекта мора бити 
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набијано до прописане збијености Мs=15МPа. У продајном делу, конструкција 
пода је идентична, с тим што се преко подне плоче поставља термоизолациони 
слој стиропора, цементна кошуљица и завршна подна облога од керамике. 

 Темељи самци по обиму објекта су повезани парапетном гредом висине 
40cm. 

 Према условима пројекта заштите од пожара, предвиђен је одговарајући 
степен заштите челичне конструкције противпожарним премазима.  

 
Спољашњи зидови  

 Спољашњи зидови пројектовани су од термоизолационих панела д=10цм 
(тип панела Kингспан АWП1000ФХ ИПН или слични) у хоризонталном слогу. 
Дебљина панела и њихова испуна одговарају како условима енергетске 
ефикасности тако и условима противпожарне заштите.  

 Са унутрашње стране у складишном делу, панели и челична конструкција 
су видни и не облажу се. У продајном делу, фасадни панели се са унутрашње 
стране облажу гипс-картонским облогама. 

Унутрашњи зидови 

 Унутрашњи преградни неносиви зидови пројектовани су као лако-монтажни 
од гипс-картонских плоча, са испуном од минералне вуне. Облагање је обострано 
двоструким обичним гипс картонским плочама (2x12.5мм). Сви отвори у 
унутрашњим зидовима по ободу су ојачани дебелозидим поцинкованим УА 
профилима. 

Подна конструкција и облога пода 

 Подна плоча складишта је пливајућа армирано-бетонска, испердашена и 
углачана. 

 Завршна обрада пода у продајном делу објекта је гранитна керамика. 

 

Kровна конструкција и кровни покривач  

 Пројектован је кров нагиба 3.50%. Kровна конструкција пројектована је као 
решеткаста конструкција  ослоњена на носеће ободне челичне стубове, без 
средњих носача. На решетке се постављају следећи слојеви тзв. „слаганог“ крова: 
трапезасти лим, парна брана, термо изолација – камена вуна (д=26цм над 
грејаним продајним простором и д=15цм над складишним делом објекта), 
геотекстил и кровна хидроизолациона УВ-отпорна мембрана као завршна обрада 
крова.  
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 Kомплетна челична конструкција се премазује противпожарним премазима, 
при чему стубови треба да задовоље отпорност према пожару минимум 30 
минута, а кровна конструкција 30 минута. 

Спољашња столарија  

 Спољашња столарија пројектована је од алуминијумских профила, 
застакљених термо-изолационим нискоемисионим стаклом 4+12+4 мм са 
Kсеноном као испуном. Све позиције фасадне столарије укључују окапницу 
прилагођену уградњи у панел (са спољашње стране). Прозорске спољашње 
окапнице предвиђене су од поцинкованог и пластифицираног челичног лима у 
боји панела. 

Унутрашња столарија  

 Унутрашња столарија је пројектована као алуминијумска, пуна. Према 
објекту продаје алумијумски профили имају термо прекид, док је остатак столарије 
у складишту без термичког прекида. Што се тиче везе са постојећим производним 
објектом, она је омогућена особним вратима и брзим роло ПВЦ вратима.  

 

Браварија 

 Са бочне или задње стране на фасади су предвиђене пењалице за приступ 
крову. 

Одвођење атмосферске воде 

 За одвођење атмосферске воде са крова складишта предвиђени су 
сливници повезани на олучне  вертикале од поцинкованог и пластифицираног 
челичног лима. Одвођење атмосферске воде је планирано у околне зелене 
површине. 

 

ОБЕЈКАТ БРОЈ 2 РАДИОНИЦА 

 

 Опис фундирања и конструктивног система: 

 Објекат број 2 је пројектован у систему челичних стубова и решеткастих 
кровних носача. 

 Објекат се фундира на а.б. темељима самцима. Темељи су постављени на 
слоју подложног бетона дебљине 5цм испод кога је формиран тампон слој 
дробљеног камена д=20цм са набијањем до прописане збијености Мс=50МПа. 
Подна пливајућа АБ плоча д=10-12цм се изводи на тампон слоју набијеног 
дробљеног каменог агрегата д=20цм са набијањем до прописане збијености 
Мс=50Мпа. Испод слоја дробљеног камена а изнад претходно збијеног подтла се 
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налази слој песка д=30цм са набијањем до прописане збијености Мс=20Мпа. 
Подтло на које се насипају ови слојеви и формира фундирање објекта мора бити 
набијано до прописане збијености Мс=20Мпа. Преко подне плоче се поставља 
термоизолациони слој стиропора, цементна кошуљица и завршна подна облога од 
керамике. 

 Темељи самци по обиму објекта су повезани парапетном гредом тако да се 
формира ободни парапетни зид висине 20цм у односу на ниво готовог пода 
објекта. 

 Према условима пројекта заштите од пожара, предвиђен је одговарајући 
степен заштите челичне конструкције противпожарним премазима.  

 Спољашњи зидови  

 Спољашњи зидови пројектовани су од термоизолационих панела д=10цм 
(тип панела Kингспан АWП1000ФХ ИПН или слични) у хоризонталном слогу. 
Дебљина панела и њихова испуна одговарају како условима енергетске 
ефикасности тако и условима противпожарне заштите.  

 Са унутрашње стране, панели и челична конструкција су видни и не облажу 
се. 

 Унутрашњи зидови 

 Унутрашњи преградни неносиви зидови пројектовани су као лако-монтажни 
од гипс-картонских плоча, са испуном од минералне вуне. Облагање је обострано 
двоструким обичним гипс картонским плочама (2x12.5мм). Сви отвори у 
унутрашњим зидовима по ободу су ојачани дебелозидим поцинкованим УА 
профилима. 

 

 Kровна конструкција и кровни покривач  

 Пројектован је кров нагиба 3.50%. Kровна конструкција пројектована је као 
решеткаста конструкција  ослоњена на носеће ободне челичне стубове, без 
средњих носача. На решетке се постављају следећи слојеви тзв. слаганог крова: 
трапезасти лим, парна брана, термо изолација – камена вуна (д=26цм над 
грејаним радним и санитарно-гардеробним простором и д=15цм над пријемно-
отпремним делом објекта), геотекстил и кровна хидроизолациона УВ отпорна 
мембрана као завршна обрада крова.  

 Kомплетна челична конструкција се премазује противпожарним премазима, 
при чему стубови треба да задовоље отпорност према пожару минимум 30 
минута, а кровна конструкција 30 минута. 
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 Спољашња столарија  

 Спољашња столарија пројектована је од алуминијумских профила, 
застакљених термо-изолационим нискоемисионим стаклом 4+12+4 мм са 
Kсеноном као испуном. Све позиције фасадне столарије укључују окапницу 
прилагођену уградњи у панел (са спољашње стране). Прозорске спољашње 
окапнице предвиђене су од поцинкованог и пластифицираног челичног лима у 
боји панела. 

 Унутрашња столарија  

 Унутрашња столарија је пројектована као алуминијумска, пуна. Према 
просторима за пријем и отпрему алумијумски профили имају термо прекид, док је 
остатак столарије у радионици без термичког прекида. 

 Браварија 

 Са бочне или задње стране на фасади су предвиђене пењалице за приступ 
крову. 

 Одвођење атмосферске воде 

 За одвођење атмосферске воде са крова складишта предвиђени су 
сливници повезани на олучне  вертикале од поцинкованог и пластифицираног 
челичног лима. Одвођење атмосферске воде је планирано у околне зелене 
површине. 

 

Инфраструктура у комплексу 

 

 Електро-енергетика 

  

За потребе напајања свих потрошача у објектима комплекса потребна је 
максимална ангажована једновремена снага од 20кW. У комплексу се не врши 
производни процес, већ само склапање и дорада већ обрађених делова 
намештаја.  

 Привредно друштво “Chigo Contract” се бави увозом намештаја (углавном за 
угоститељске објекте). Део намештаја се доноси већ склопљен, а део се склапа у 
радионици, поново пакује и отпрема купцима. У том смислу, у комплексу не 
постоји производни процес, већ радионица у којој се врши радионичко склапање и 
дорада делова намештаја који долази у комадима. 

 На парцели је резервисан простор за постављање дистрибутивне трафо 
станице са успостављеним правом службености. 
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 Водовод и канализација 

 

 Напајање санитарном водом објеката у комплексу је предвиђено изградњом 
прикључка на општински водовод. Сви објекти комплекса имају потребе за 
санитарном водом. Припрема санитарне топле потрошне воде је локално, 
електричним бојлерима. 

 Kанализација фекалних отпадних вода је планирана путем септичких јама. 
Сваки објекат мора имати сопствену, водонепропусну септичку јаму, одговарајућег 
капацитета, према броју корисника. 

 Технолошке отпадне воде не постоје, па самим тим не постоји ни 
технолошка канализација. 

 Атмосферске воде са кровова се упуштају у локални терен. 

За одвођење атмосферске воде са потенцијално зауљених површина 
предвиђени су одговарајући сливници и каналисање системом цеви до 
сепаратора зауљене канализације те испуштање пречишћене воде у ретензиони 
базен – упојну раму. 

 У комплексу је планирана спољашња и унутрашња хидрантска мрежа. 
Прикључак на општински водовод је таквих карактеристика да подржава потребе 
протока спољашње хидрантске мреже али не и притиска, те је инвеститор у 
обавези да обезбеди постројење за повишење притиска у ПП хидрантској мрежи. 
За потребе функционисања спољашње и унутрашње хидрантске мреже и 
санитарне потрошне воде, потребан је прикључак ПЕХД ДН 110 и водомерни 
сетови: 

- За хидрантску мрежу ДН100мм – проток 10 лит./сек. 

- За санитарну потрошну воду ДН25мм – протор 0.73 лит./сек. 

 

 Термо-машинске инсталације 

  

Објекти у комплексу се греју и хладе уз употребу обновљивих извора 
енергије. Планирана је уградња топлотних пумпи система „вода-вода“ које 
снабдевају системе подног грејања и фан-цоил уређаја који догревају и хладе 
просторије у објектима. 

 Продајни и канцеларијски простори се греју путем система подног грејања и 
хладе системом фан-цоил уређаја. Складишни простор се не греје и не хлади. 
Простори у оквиру радионице у којима бораве и раде људи, се греју путем 
система подног грејања. 
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2.6. Услови за несметано кретање лица са посебним потребама 
 

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина 
применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15). 

У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети 
резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила 
инвалида, у складу са стандардом SRPS V. А9. 204. 

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима 
пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама. 

 

2.7. Заштита од елементарних непогода и других несрећа 
 

Склањање људи, материјалних и културних добара 

 Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне 
управе, органи локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у 
оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, 
односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.  

 Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и 
коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање 
нових и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и 
објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за 
заштиту људи од природних и других несрећа.  

 Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни 
и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.  

 Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других 
објеката у градовима прилагоди те објекте за склањање људи.  

 Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних 
објеката за склањање становништва врши се у складу са прописима.  

 

Мере заштите од елементарних непогода и других катастрофа 
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при 

њиховом пројектовању и извођењу потребно је узети у обзир меродавне 
параметре, који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и 
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количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, 
носивост терена, висина подземних вода и сл.). 

Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за 
спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају 
у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када 
наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица 
насталих дејством непогода или удеса. 
 

Мере заштите од земљотреса 
Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 7° МСЅ, објекти 

морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
(„Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
 

Мере заштите од удара грома 
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске 

инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.  
 

 

Мере заштите од пожара 
Најчешћа техничка катастрофа је пожар, а настаје из више разлога, као што 

су: ратна разарања, неисправне инсталације, у технолошком процесу, рушење 
објеката од ветра и земљотреса и др., па се планира низ мера за заштиту од 
пожара. 

Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектонским решењем 
омогућава се приступ ватрогасним возилима око свих објеката, у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара 
(„Службени лист СРЈ”,број 8/95). 

Гараже за путничке аутомобиле морају у свему бити пројектоване у складу 
са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке 
аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ”, број 31/05). 

Омогућава се коришћење постојећих и планира изградња нових 
ватрогасних хидраната у складу са Правилником о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91). 

У складу са чл. 33. до 35. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
РС”, бр. 111/09 и 20/15), инвеститор мора прибавити сагласност на техничку 
документацију од стране МУП-а Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 
ванредне ситуације. 
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2.8. Мере заштите животне средине 
 

Заштита земљишта 

Услови и начин коришћења земљишта на простору плана обавезују све, да 
у коришћењу и експлоатацији поштују услове и обезбеђују рационално коришћење 
и заштиту земљишта. Укупно земљиште на подручју комплекса захтева да се 
правилима грађења објеката и уређења простора, намена површина утврђује 
сагласно његовим природним својствима. 

Потребно је обезбедити заштиту земљишта изградњом затворене 
канализационе  мреже. Зауљене атмосферске воде са паркинга и манипулативних 
површина и платоа морају се прихватати путем таложника (сепаратора), 
пречистити и онда упустити у ретензију.  

 

Заштита ваздуха 

Праћење и контрола квалитета ваздуха на предметном подручју обављаће 
се у складу са Законом о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 
10/13), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(“Службени гласник РС”, бр. 11/10 , 75/10 и 63/13) и другим подзаконским актима. 

С обзиром да се простор обухваћен планом налази унутар радне зоне, 
неопходно је успоставити мониторинг ваздуха и пратити резултате. Основни циљ 
мониторинга јесте да се прате одговарајуће основне и специфичне загађујуће 
материје, као и њихов утицај на околину.  

Неопходно је обезбедити пречишћавање продуката емисије из јединичних 
процеса радних и складишних комплекса, сагласно Уредби о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 71/10, 6/11 - исправка). 

Неопходно је успоставити одговарајући систем управљања отпадом, чиме 
ће се спречити настајање дивљих депонија и емисија метана у ваздух. 

Озелењавањем ће се постићи пречишћавање и побољшање квалитета 
ваздуха. За озелењавање користити оне врсте дрвећа које имају велико 
фитоцидно и бактерицидно дејство, као и велику отпорност на прашину и издувне 
гасове. 

 

Заштита вода 

Употребљена вода ће бити редовно контролисана у складу са Законом о во-
дама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 30/10, 93/12), Правилником о 
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опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", бр. 31/82) и др. 
подзаконским актима.  

Потребно је обезбедити заштиту вода изградњом затворене 
водонепропусне канализационе  мреже као и свих других инфраструктурних 
објеката. Зауљене атмосферске воде са паркинга и манипулативних површина и 
платоа морају се прихватати путем таложника (сепаратора), пречистити и онда 
упустити у ретензију, како неби дошло до загађења подземних водоносних 
слојева.  

 

Заштита од буке 

Транспорт, који је саставни део пословног комплекса, представља значајан 
извор буке. 

Тешка теретна возила стварају буку између 88 и 92 dB, а лака теретна 
возила између 79 и 81 dB. 

Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући 
мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазио дозвољене вредности у околној 
животној средини у складу са Законом о заштити од буке у животној средини 
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10) предузимаће се одговарајуће мере за 
отклањање негативног утицаја буке на животну средину.  

Корисници планираних објеката с радним просторијама у којима ће бити 
смештена оруђа за рад и уређаји са изворима буке, морају, пре пуштања у 
редован погон тих оруђа и уређаја, извршити мерења нивоа буке на радним 
местима и у радним просторијама, ради проверавања да ли бука прелази 
допуштен ниво прописан Правилником о мерама и нормативима заштите на раду 
од буке у радним просторијама ( "Службени гласник СФРЈ", број 21/92, "Службени 
гласник РС", број 96/11 – др.пропис).  

Формирањем зелених површина унутар комплекса и дуж саобраћајница 
знатно ће се смањити ниво буке. 

 

Заштита од нејонизујућег зрачења 

  Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног 
електромагнетског поља, као што су: трансформаторске станице, постројење 
електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за 
пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне 
станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за време 
појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, 
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природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински 
материјали и др. 

Неопходно је планирати изворе нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса у складу са одредбама Закона о заштити од нејонизујућих зрачења 
(“Службени гласник РС”, бр. 36/09) и извршити стручну оцену оптерећења животне 
средине за поједине изворе и могућност постављања нових, уз обавезу да се 
прикаже постојеће и планирано стање. 

У спровођењу заштите од нејонизујућих зрачења предузимају се следеће 
мере:  

- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим 
зрачењима;  

- одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од 
посебног интереса;  

- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за 
спровођење заштите од нејонизујућих зрачења;  

- примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;  
- контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и 

контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;  
- обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско 

испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.  
 

Заштита од отпадних и опасних материја 

Одлагање отпадака на местима која нису одређена за ту намену није 
дозвољено, као и одлагање индустријских отпадака пре издвајања отпадака који 
се могу користити као секундарне сировине. Са отпацима се мора поступати на 
начин којим се обезбеђује заштита животне средине од њиховог штетног дејства, 
организовано сакупљање, рационално коришћење отпадака који имају употребну 
вредност и очување њиховог квалитета за даљу прераду, као и ефикасно 
уклањање и безбедно одлагање, односно складиштење отпадака. Неопходно је 
класификовати врсте отпада који ће се генерисати у оквиру планираног подручја: 
комунални чврст отпад, индустријски отпад, опасан отпад. 

Поступање са отпадним материјама треба да буде у складу са Законом о 
управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10), 
Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
("Службени гласник РС", бр. 92/10) и Правилником о условима и начину 
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као 
секундарна сировина или за добијање енергије ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 98/10). 
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Планирати одговарајући простор за адекватан начин прикупљања и 
поступања са отпадним материјама и материјалима (комунални отпад, 
рециклабилни отпад, опасан отпад, и др.) ће допринети очувању животне средине. 

 

Заштита од акцидената 

Ради спречавања неконтролисаних инцидентних ослобађања опасних 
материја потребно је у потпуности испоштовати све законске одредбе о 
транспорту и складиштењу опасних материја. 

За све објекте и постројења који могу бити узрок удеса потребно је урадити 
процену ризика и сачинити планове заштите. Проценом ризика треба да се 
идентификује и квантификује подручје где потенцијално може доћи до настанка 
удеса, што је значајан предуслов за адекватно планирање превенције, припреме, 
реаговања на удес и санације последица (управљање ризиком). 

 

2.9. Инжењерско геолошки услови  
 

Према карти сеизмичке рејонизације комплекс објеката се налази у подручју 
VIII MCS са коефицијентом сеизмичности Ks=0,05. За оцену сеизмичности терена 
меродавна је Сеизмолошка карта из 1987 године и Карта сеизмичког хазарда из 
1998 године. 

За простор урбанистичког пројекта урађен је  геомеханички елаборат, на 
основу теренских истражних радова, као и лабораторијских испитиванја и обраде 
података. Земљиште је у завршном слоју хумус, деблјина слоја 0,40m. Испод слоја 
хумуса налази се слој глиновито-прашинастог тла све до дубине 1,40m. Слој је 
хумифициран до дубине 1,00m и са геотехничког аспекта он је лоших физичко-
механичких карактеристика. На дубини од 1,40m до 7,50m налази се слој 
прашинастог песка. Песак је плаве боје, ситнозрни, уједначеног гранулометијског 
састава и добро збијен. 

Темељи су прорачунати у складу са саставом тла и резултатима носивости 
тла добијеним кроз геомеханички елаборат.  
 
3. ПРИКАЗ ПЛАНА НИВЕЛАЦИЈЕ 
 
 Грађевинско подручје обухваћено урбанистичким пројектом налази се на 
надморској висини од 82,96mусевероисточном делу простора, до 83,45mу 
северозападном делу простора са падом од запада према истоку.  

Урбанистичким пројектомније предвиђено насипање терена. 
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Партерним уређењем простора планира се под објекта број 1 на коти од 
83,45 до 83,25m, док су тротоари око објекта број 1 на коти 83,20m. Под објекта 
број 2 планира се на коти 83,45m, док су тротоари око објекта број 2 на коти 
83,20m. 

 

4. ПЛАН САОБРАЋАЈА 
 
4.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре 
 

Пословни комплекс је преко сабирне саобраћајнице "S5" у правцу запада 
повезан са државним путем II-а реда бр. 111 Гложан- Бачки Петровац. Овим путем 
је у правцу севера и југа остварена квалитетна саобраћајна веза са суседним 
општинама и регијама преко државних и локалних путева. 

Прилаз планираном комплексу са постојеће сабирне саобраћајнице "S5", 
планиран је прилазним путем, који се укршта са наведеном саобраћајницом под 
углом од приближно 90°. Радијуси кривина на вези ове две саобраћајнице су 10 m. 

 Обим саобраћаја утврђен је просечним годишњим дневним саобраћајем:  

• Путничко возило (ПА): 5000 (10 ПА дневно - 20 улазака -излазака 
дневно). 

• Лако теретно возило (ЛТВ): 4000 (8 ЛТВ дневно - 16 улазака - 
излазака дневно). 

• Средње теретно возило (СТВ): 288 (12 СТВ месечно - 24 улазака - 
излазака месечно). 

• Тешко теретно возило (ТТВ): 96 (4 ТТВ месечно - 8 улазака - излазака 
месечно). 

Усвојен број радних дана у години је 250 дана. 
Саобраћајно решење на парцели комплекса (интерне саобраћајнице) 

усаглашено је са наведеним обимом саобраћаја, захтевима које намеће 
технологија рада, планирана диспозиција објеката и њихова намена. Геометријски 
елементи саобраћајница планирани су у односу на утврђено меродавно тешко 
теретно возило "Box van 4 axle". 

Пешачке површине (тротоари) налазе се уз планиране објекте, а омогућују 
запосленима и корисницима квалитетан приступ и одржавање ових објеката.  

У односу на планиран број запослених и посетилаца, планиран је паркинг за 
путничка возила у оквиру комплекса. Укупан број паркинг за путничке аутомобиле 
је 12 од чега је пет за запослене и седам за посетиоце. У овкриру комплекса, 
планиран је и паркинг за бицикле (приближно осам паркинг места). Ови 
капацитети задовољавају потребе за паркирањем планираних садржаја. 

У графичком приказу " Ситуациони приказ урбанистичког решења " у Р 1:500 
су приказани сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у 
простору. 
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4.2. Услови за грађење саобраћајних површина 
          

Положај комплекса у односу на саобраћајну мрежу Бачког Петровца, као и 
специфични услови надлежних органа  и услови проистекли из важеће планске 
документације, подразумевају следеће саобраћајне услове:  

• Прилазни пут пословног комплекса са саобраћајнице "S5 "у индустријској 
зони у Бачком Петровцу  (катастарска парцела број 6798/5 К.О. Бачки 
Петровац), ширине је максимално 6,5 m.  

• Прилазни пут планирати под углом од приближно 90° у односу на осовину 
саобраћајнице "S5" са израдом троугластих лепеза, радијуса утврђеног 
према меродавном возилу (тешко теретно возило).  

• У близини прилазног пута (са обе стране), не сме се налазити никакво 
растиње или било какве препреке у формираним троугловима прегледности 
(мин 5 m са сваке стране рачунајући од темена кривине) које би угрожавале 
безбедност саобраћаја приликом излаза на саобраћајницу "S5".  

• Прихватање и одводњавање површинских вода са саобраћајног прикључка 
решити на адекватан начин, односно ускладити са системом одводњавања 
саобраћајнице "S5".  

• Прилазни пут направити од бетона, или бетонских елемената.  

• Испод прилазног пута поставити бетонске цеви Øмин400 или избетонирати 
пропуст одговарајућих димензија у правцу трасе атмосферског канала 
саобраћајнице "S5".  

• Извођач радова/инвеститор је у обавези да видно обележи зону радова, 
одговарајућом саобраћајном сигнализацијом за време извођења радова 
(знаковима, тракама, запрекама, чуњевима...) односно на начин који не 
угрожава безбедност саобраћаја у складу са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/2017), као и да их изврши у што 
краћем року. Трошкове изградње прилазног пута/прикључка сноси 
инвеститор.  

• Инвеститор је дужан је да затражи услове од надлежних органа, како се 
приликом изградње предметног прилазног пута не би оштетиле подземне 
инсталације, а које се налазе или су палниране у профилу улице, односно на 
јавној површини.  

• Сваку штету насталу на коловозу саобраћајнице "S5", а узроковану 
непридржавањем дефинисаних услова односно неадекватним извођењем 
радова или непажњом извођача радова, извођач радова/инвеститор дужан је 
да надокнади надлежном управљачу над јавним путем.  

• Пешачке површине и паркинге унутар пословног комплекса израђивати у 
складу са архитектуром објеката на комплексу. Елементи партерног уређења 
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ових површина могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и 
обележавања различитих намена саобраћајних површина. Ово поред 
обликовног и визуелног ефекта има практичну сврху код изградње и 
реконструкције мрежа инфраструктуре. 

• Нивелационо решење саобраћајних површина мора бити такво да су 
прилагођене конфигурацији терена и планираним објектима. 

 
 

5. ПЛАН ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ 
 

5.1. Снабдевање водом 
 

Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне 
мреже која ће функционисати у склопу водоводног система насеља Бачки 
Петровац. 

Планирана водоводна мрежа из комплекса повезаће се на постојећу 
примарну уличну водоводну мрежу Ø 110 mm. 

Прикључни шахт водовода се планира у северном делу парцеле, 
непосредно поред улаза у комплекс. Прикључни шахт и повезни цевовод извести 
у свему према условима надлежног комуналног предузећа ЈКП"Прогрес" Бачки 
Петровац. 

Унутар комплекса предвиђа се изградња засебне мреже са снабдевање 
водом за санитарне потребе и хидрантске мреже за против пожарне заштите. 

Урбанистичким пројектом оставља се могућност да се профили и трасе 
водовода санитарне воде и хидрантске мреже коригују у складу са хидрауличким 
прорачуном за потребе израде пројектно техничке документације. 

За потребе функционисања хидрантске мреже предвиђа се изградња 
пумпне станице унутар објекта, која ће имати улогу да повиси притисак унутар 
мреже, с обзиром да насељска мрежа не може да обезбеди захтеване притиске. 
Пумпна станица реализоваће се унутар објекта број 1. 

Прикључење, планиране водоводне мреже из комплекса, решиће се једним 
прикључком, а у водомерном шахту поставиће се два водомера један за мерење 
потрошње санитарне воде, а један за мерње хидрантске мреже. 

 Положај и капацитети планиране водоводне мреже дати су у графичком 
приказу План инфраструктуре у размери 1:500. 
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5.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко сепаратне 
канализационе мреже са оријентацијом на планирани канализациони систем 
насеља Бачки Петровац. 

Отпадне воде ће се преко планиране канализационе мреже из комплекса, 
одводити ка планираној водонепропусној септичкој јами, чија изградња се планира 
у северном делу комплекса. Запремина септичке јаме биће 21 m³. 

Посебно се инсистира на водонепропусности септичке јаме, како би се 
спречило загађење подземних водоносних слојева. Септичку јаму по потреби 
празниће надлежно предузеће ЈКП"Прогрес" Бачки Петровац. 

Након изградње уличне канализационе мреже отпадних вода, мрежу из 
комплекса потребно је прикључити на њу. 

Атмосферске воде ће се преко планиране канализационе мреже која ће се 
изградити унутар комплекса одводити ка планираној ретензији која ће се 
изградити у југоисточном делу комплекса. Атмосферска канализација прикупљаће 
кишницу са саобраћајних површина, док ће се кишница са кровова сливати на 
околне зелене површине. Реципијент атмосферских вода из атмосферске 
канализације биће ретензија, која ће се изградити у оквиру зелених површина, у 
виду отворене јаме, са озелењеним косинама. 

Планирана ретензија биће запремине од око 75 m³ и служиће за 
привремено прихватање атмосферских вода. Прикупљене воде из ретензије ће се 
делом упити у тло, а делом ће испарити у атмосферу.  

Пре упуштања укупно прикупљених атмосферских вода у ретензију, 
планира се изградња сепаратора, на ком ће се уклањати нечистоће у виду уља, 
масти и суспендованих материја. 

Атмосферска канализација реализоваће се испод коловоза и паркинг 
простора, са профилима Ø 250 mm и Ø 300 mm.  

Урбанистичким пројектом оставља се могућност да се профили и трасе 
канализационих мрежа и ретензије коригују у складу са хидрауличким прорачуном 
за потребе израде пројектно-техничке документације. 

Положај и капацитети планиране канализационе мреже дати су у графичком 
приказу План инфраструктуре у размери 1:500. 

 

Подземне воде 
Осмотрени нивои подземних вода су на коти од 80,00 до 80,50 m н.в. 

(подаци преузети из Плана генералне регулације са детаљном регулацијом на 
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јавном грађевинском земљишту блокова 33, 34, и 35 у Бачком Петровцу-радна 
зона). С обзиром да се предметни простор налази на котама изнад 83,00 m н.в., 
евидентно је да није угрожен плављењм подземним водама. 

 

6. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА СА 
ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ 
 
6.1. Снабдевање електричном енергијом 
 

Ово подручје нема обезбеђено снабдевање електричном енергијом. 
Индустријска зона  у оквиру насеља Бачки Петровац се напаја електричном 
енергијом преко 10 kV извода „Индустрија“ из трансформаторске станице (ТС) 
35/10 kV „Бачки Петровац“. 

 Да би обезбедило снабдевање планираног комплекса који захтева 20 kW 
максималне ангажоване снаге потребно је изградити одређену електроенергетску 
инфраструктуру. Од постојећих 20 kV водова који су изграђени у индустријској зони 
је потребно изградити два нова 20 kV подземна вода до трансформаторске 
станице 20(10)/0,4 kV  која ће се изградити на дефинисаној локацији у оквиру 
комплекса. Нoва ТС ће бити типа једнострука монтажно-бетонска са 
трансформатором називне снаге до 630 kVА. Трансформаторској станици је 
потребно обезбедити колски прилаз ширине минимално 3m ради обезбеђења 
интервенције у случају ремонта и хаварије. Од ТС ће се изградити подземни 0,4 kV 
вод до слободностојеће кабловске прикључне кутије са ормаром мерног места 
(ОММ) на регулационој линији. Из ОММ ће полазити мрежа спољног осветљења и 
нисконапонска 0,4 kV мрежа до свих потрошача у комплексу, чиме ће се 
обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом. 
Планирана електроенергтска мрежа ће се градити подземно.  

Део потрошње (осветљење, сигнализација и сл.) се може покрити и 
искоришћењем соларне енергије, постављањем фотонапонских соларних панела 
на кровне или фасадне површине будућих објеката. 

На местима укрштања саобраћајница са планираним електроенергетским 
објектима планира се полагање потребног броја ПВЦ цеви ф 125 mm² за нове 
подземне водове 20 kV и потребног броја ПВЦ цеви ф 110 mm² за нове подземне 
водове 0,4 kV 

 
6.2. Снабдевање топлотном енергијом 
 

Снабдевање топлотном енергијом предметног комплекса се планира  
коришћењем обновљивих извора енергије и локалних топлотних извора. 
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У оквиру термо-машинских просторија у једном од објеката се планира 
уградња топлотних пумпи које користе систем „вода-вода“ и које ће снабдевати 
инсталацију подног грејања и fan-coil уређаје у сврху загревања и хлађења 
објекта. За потребе оваквог система снабдевања топлотном енергијом планира се 
ископ упојног и напојног бунара у западном делу комплекса. За ископ бунара је 
потребно прибавити сагласност надлежног органа. Грејање и хлађење објекта 
предвиђено је у продајном, канцеларијском простору и простору радионице. 
Складишни простор није планиран за грејање и хлађење. Снабдевање 
портирнице топлотном енергијом ће бити могуће из претходно описаног система 
или употребом локалног топлотног извора који користи електричну енергију као 
енергент.   

Делимично снабдевање топлотном енергијом (загревање топле потрошне 
воде) може се остварити и постављањем соларних колектора као кровних и 
фасадних елемената. 

Оставља се могућност да се у мањој мери трасе енергетских инсталација 
коригују приликом израде пројекта за грађевинску дозволу. 

 

6.3. Мере енергетске ефикасности изградње 
 

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње 
и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском 
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере: 

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној 
оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији 

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом 
изградње објеката, (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани 
материјали и др.) при чему изабрани материјали треба да задовоље све 
противпожарне услове.  

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама спољног и 
декоративног осветљења употребљавати енергетски ефикасна расветна тела 
(ЛЕД сијалице). 

- уколико је могуће, користити пасивне соларне системе (стакленици, 
масивни зидови, тромб-мишелов зид итд.) 
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- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) 
као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају.  

- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и 
коришћење атмосферских и отпадних вода.  

- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање 
потрошње свих енергетских уређаја у објекту  
 

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и 
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова 
својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини 
саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање 
употребне дозволе. 

 

6.4. Електронске комуникације 
 
На предметном подручју нема изграђене инфраструктуре електронских 

комуникација.. 
Прикључење планираних садржаја, уколико је потребно, извести од 

постојеће мреже која је изграђена у индустријској зони до планираних садржаја у 
комплексу. Приликом изградње ове инфраструктуре поставити довољан број цеви 
кроз које ће пролазити инсталација електронских комуникација. 

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне 
телефоније свих надлежних оператера. Системе мобилне телефоније је могуће 
постављати уз поштовање следећих услова: 

- антенски системи и базне станице мобилне телефоније могу се 
постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну 
сагласност власника; 

- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких 
препорука из ове области;  

- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног 
зрачења у близини антенског система;  

- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније 
и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење 
надлежног органа управе. 

Оставља се могућност да се у мањој мери трасе инсталација електронских 
комуникација коригују приликом израде пројекта за грађевинску дозволу. 
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6.5. Услови за прикључење на енергетску инфраструктуру 
 
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу 
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом 

прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) 
и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно из 
трансформаторске станице. Детаљније услове за прикључење и изградњу 
прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад. 

 
Услови за прикључење на мрежу електронских комуникација 
Прикључак на мрежу електронских комуникација извести преко типског 

прикључка на приступачном месту на фасади објекта. Детаљније услове за 
прикључење прибавити од локалног дистрибутера.  
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REV.

580 x 297 mm

PGD -21

-D-0012 IDR

PGDIDPPIO

CHIGO CONTRACT D.O.O NOVI SAD, PIONIRSKA 6/1/3

POSLOVNI KOMPLEKS ZA SKLAPANJE, PRODAJU I SKLADIŠTENJE NAMEŠTAJA

109117-IDR-01-D-02(arhitektura).dwg

1091/2017

01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA  / PROJECT PART NAME AND CODE :
PIO

IDR

IDPPZI 21 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE22 - PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA03 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA04 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA05 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA06 - PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA07 - PROJEKAT TEHNOLOGIJE08 - PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE09 - PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA10 - PROJEKAT PRIPREMNIH RADOVAPZI

-01

-03-04-05-06-07-08-09-10-22

Aleksandar KOVJANIĆ, dia

300 C717 06

BLOK 34 RADNE ZONE BAČKI PETROVAC, BP.6798/6, K.O.B.PETROVAC

E1 - ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJEE2 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARAE3 - ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTIE4 - ELABORAT UPIŠI NAZIV ELABORATA-E1-E2-E3-E4OZNAKA - UPIŠI NAZIV PROJEKTA-OZNAKA

OBJEKAT BR. 1 - PRODAJNO-SKLADIŠNI OBJEKAT
PRESECI

0 1/1

SEPT. 2017. 1:100 AKO
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REV.
PROVERIO ODOBRIOIZRADIO

CHKD APPDBY
DATUM
DATE

IZDANJE
DESCRIPTION

IZDATO ZA PREGLED

IZDATO ZA ŠTAMPU
IZDATO ZA IZGRADNJU

0 SEP.2017.
IZDATO ZA ...

AKO NJO AKO

109117-

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:

Ugovor broj / Job No.:

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:

DATUM / DATE NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME RAZMERA / SCALE IZRADIO / BY:

LIST

VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.:

OBJEKAT / BUILDING:

INVESTITOR / CLIENT:

ODGOVORNI PROJEKTANT / APPROVED BY:

FORMAT / PAPER SIZE

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

REV.

765 x 297 mm

PGD -21

-D-0013 IDR

PGDIDPPIO

CHIGO CONTRACT D.O.O NOVI SAD, PIONIRSKA 6/1/3

POSLOVNI KOMPLEKS ZA SKLAPANJE, PRODAJU I SKLADIŠTENJE NAMEŠTAJA

109117-IDR-01-D-02(arhitektura).dwg

1091/2017

01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA  / PROJECT PART NAME AND CODE :
PIO

IDR

IDPPZI 21 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE22 - PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA03 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA04 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA05 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA06 - PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA07 - PROJEKAT TEHNOLOGIJE08 - PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE09 - PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA10 - PROJEKAT PRIPREMNIH RADOVAPZI

-01

-03-04-05-06-07-08-09-10-22

Aleksandar KOVJANIĆ, dia

300 C717 06

BLOK 34 RADNE ZONE BAČKI PETROVAC, BP.6798/6, K.O.B.PETROVAC

E1 - ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJEE2 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARAE3 - ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTIE4 - ELABORAT UPIŠI NAZIV ELABORATA-E1-E2-E3-E4OZNAKA - UPIŠI NAZIV PROJEKTA-OZNAKA

OBJEKAT BR. 1 - PRODAJNO-SKLADIŠNI OBJEKAT
IZGLEDI OBJEKTA

0 1/1

SEPT. 2017. 1:100 AKO
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REV.
PROVERIO ODOBRIOIZRADIO

CHKD APPDBY
DATUM
DATE

IZDANJE
DESCRIPTION

IZDATO ZA PREGLED

IZDATO ZA ŠTAMPU
IZDATO ZA IZGRADNJU

0 SEP.2017.
IZDATO ZA ...

AKO NJO AKO

109117-

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:

Ugovor broj / Job No.:

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:

DATUM / DATE NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME RAZMERA / SCALE IZRADIO / BY:

LIST

VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.:

OBJEKAT / BUILDING:

INVESTITOR / CLIENT:

ODGOVORNI PROJEKTANT / APPROVED BY:

FORMAT / PAPER SIZE

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

REV.

420 x 297 mm

PGD -21

-D-0014 IDR

PGDIDPPIO

CHIGO CONTRACT D.O.O NOVI SAD, PIONIRSKA 6/1/3

POSLOVNI KOMPLEKS ZA SKLAPANJE, PRODAJU I SKLADIŠTENJE NAMEŠTAJA

109117-IDR-01-D-02(arhitektura).dwg

1091/2017

01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA  / PROJECT PART NAME AND CODE :
PIO

IDR

IDPPZI 21 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE22 - PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA03 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA04 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA05 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA06 - PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA07 - PROJEKAT TEHNOLOGIJE08 - PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE09 - PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA10 - PROJEKAT PRIPREMNIH RADOVAPZI

-01

-03-04-05-06-07-08-09-10-22

Aleksandar KOVJANIĆ, dia

300 C717 06

BLOK 34 RADNE ZONE BAČKI PETROVAC, BP.6798/6, K.O.B.PETROVAC

E1 - ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJEE2 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARAE3 - ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTIE4 - ELABORAT UPIŠI NAZIV ELABORATA-E1-E2-E3-E4OZNAKA - UPIŠI NAZIV PROJEKTA-OZNAKA

OBJEKAT BR.2 - RADIONICA
OSNOVA PRIZEMLJA

0 1/1

SEPT. 2017. 1:100 AKO
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PRESEK 1-1
- Termoizolacija - kamena vuna.. d=26cm

- Trapezasti lim TR-85/0.75mm

- Spušteni plafon - gips

- KS1000 AWP d=10cm

- Čelična konstrukcija

- KS1000 AWP d=10cm

- Čelična konstrukcija
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PRESEK 2-2

REV.
PROVERIO ODOBRIOIZRADIO

CHKD APPDBY
DATUM
DATE

IZDANJE
DESCRIPTION

IZDATO ZA PREGLED

IZDATO ZA ŠTAMPU
IZDATO ZA IZGRADNJU

0 SEP.2017.
IZDATO ZA ...

AKO NJO AKO

109117-

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:

Ugovor broj / Job No.:

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:

DATUM / DATE NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME RAZMERA / SCALE IZRADIO / BY:

LIST

VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.:

OBJEKAT / BUILDING:

INVESTITOR / CLIENT:

ODGOVORNI PROJEKTANT / APPROVED BY:

FORMAT / PAPER SIZE

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

REV.

420 x 297 mm

PGD -21

-D-0015 IDR

PGDIDPPIO

CHIGO CONTRACT D.O.O NOVI SAD, PIONIRSKA 6/1/3

POSLOVNI KOMPLEKS ZA SKLAPANJE, PRODAJU I SKLADIŠTENJE NAMEŠTAJA

109117-IDR-01-D-02(arhitektura).dwg

1091/2017

01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA  / PROJECT PART NAME AND CODE :
PIO

IDR

IDPPZI 21 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE22 - PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA03 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA04 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA05 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA06 - PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA07 - PROJEKAT TEHNOLOGIJE08 - PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE09 - PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA10 - PROJEKAT PRIPREMNIH RADOVAPZI

-01

-03-04-05-06-07-08-09-10-22

Aleksandar KOVJANIĆ, dia

300 C717 06

BLOK 34 RADNE ZONE BAČKI PETROVAC, BP.6798/6, K.O.B.PETROVAC

E1 - ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJEE2 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARAE3 - ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTIE4 - ELABORAT UPIŠI NAZIV ELABORATA-E1-E2-E3-E4OZNAKA - UPIŠI NAZIV PROJEKTA-OZNAKA

OBJEKAT BR.2 - RADIONICA
PRESECI

0 1/1

SEPT. 2017. 1:100 AKO
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REV.
PROVERIO ODOBRIOIZRADIO

CHKD APPDBY
DATUM
DATE

IZDANJE
DESCRIPTION

IZDATO ZA PREGLED

IZDATO ZA ŠTAMPU
IZDATO ZA IZGRADNJU

0 SEP.2017.
IZDATO ZA ...

AKO NJO AKO

109117-

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:

Ugovor broj / Job No.:

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:

DATUM / DATE NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME RAZMERA / SCALE IZRADIO / BY:

LIST

VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.:

OBJEKAT / BUILDING:

INVESTITOR / CLIENT:

ODGOVORNI PROJEKTANT / APPROVED BY:

FORMAT / PAPER SIZE

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

REV.

420 x 297 mm

PGD -21

-D-0016 IDR

PGDIDPPIO

CHIGO CONTRACT D.O.O NOVI SAD, PIONIRSKA 6/1/3

POSLOVNI KOMPLEKS ZA SKLAPANJE, PRODAJU I SKLADIŠTENJE NAMEŠTAJA

109117-IDR-01-D-02(arhitektura).dwg

1091/2017

01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA  / PROJECT PART NAME AND CODE :
PIO

IDR

IDPPZI 21 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE22 - PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA03 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA04 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA05 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA06 - PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA07 - PROJEKAT TEHNOLOGIJE08 - PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE09 - PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA10 - PROJEKAT PRIPREMNIH RADOVAPZI

-01

-03-04-05-06-07-08-09-10-22

Aleksandar KOVJANIĆ, dia

300 C717 06

BLOK 34 RADNE ZONE BAČKI PETROVAC, BP.6798/6, K.O.B.PETROVAC

E1 - ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJEE2 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARAE3 - ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTIE4 - ELABORAT UPIŠI NAZIV ELABORATA-E1-E2-E3-E4OZNAKA - UPIŠI NAZIV PROJEKTA-OZNAKA

OBJEKAT BR.2 - RADIONICA
PODUŽNI IZGLEDI

0 1/1

SEPT. 2017. 1:100 AKO
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REV.
PROVERIO ODOBRIOIZRADIO

CHKD APPDBY
DATUM
DATE

IZDANJE
DESCRIPTION

IZDATO ZA PREGLED

IZDATO ZA ŠTAMPU
IZDATO ZA IZGRADNJU

0 SEP.2017.
IZDATO ZA ...

AKO NJO AKO

109117-

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:

Ugovor broj / Job No.:

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:

DATUM / DATE NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME RAZMERA / SCALE IZRADIO / BY:

LIST

VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.:

OBJEKAT / BUILDING:

INVESTITOR / CLIENT:

ODGOVORNI PROJEKTANT / APPROVED BY:

FORMAT / PAPER SIZE

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

REV.

420 x 297 mm

PGD -21

-D-0017 IDR

PGDIDPPIO

CHIGO CONTRACT D.O.O NOVI SAD, PIONIRSKA 6/1/3

POSLOVNI KOMPLEKS ZA SKLAPANJE, PRODAJU I SKLADIŠTENJE NAMEŠTAJA

109117-IDR-01-D-02(arhitektura).dwg

1091/2017

01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA  / PROJECT PART NAME AND CODE :
PIO

IDR

IDPPZI 21 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE22 - PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA03 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA04 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA05 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA06 - PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA07 - PROJEKAT TEHNOLOGIJE08 - PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE09 - PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA10 - PROJEKAT PRIPREMNIH RADOVAPZI

-01

-03-04-05-06-07-08-09-10-22

Aleksandar KOVJANIĆ, dia

300 C717 06

BLOK 34 RADNE ZONE BAČKI PETROVAC, BP.6798/6, K.O.B.PETROVAC

E1 - ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJEE2 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARAE3 - ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTIE4 - ELABORAT UPIŠI NAZIV ELABORATA-E1-E2-E3-E4OZNAKA - UPIŠI NAZIV PROJEKTA-OZNAKA

OBJEKAT BR.2 - RADIONICA
POPREČNI IZGLEDI

0 1/1

SEPT. 2017. 1:100 AKO
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- Termoizolacija - kamena vuna.. d=26cm

- Trapezasti lim TR-85/0.75mm

- Spušteni plafon - gips

- KS1000 AWP d=10cm

- Čelična konstrukcija
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+3.25

±0.00

+3.25

±0.00

+3.25

- Hidroizolaciona krovna membrana: Sikaplan 15G

- Geotekstil

- Termoizolacija - kamena vuna.. d=26cm

±0.00

+3.25

±0.00

+3.25

REV.
PROVERIO ODOBRIOIZRADIO

CHKD APPDBY
DATUM
DATE

IZDANJE
DESCRIPTION

IZDATO ZA PREGLED

IZDATO ZA ŠTAMPU
IZDATO ZA IZGRADNJU

0 SEP.2017.
IZDATO ZA ...

AKO NJO AKO

109117-

PROJEKTANT / DESIGN COMPANY:

Ugovor broj / Job No.:

BROJ CRTEŽA / DWG.NO.:

DATUM / DATE NAZIV DOKUMENTA / FILE NAME RAZMERA / SCALE IZRADIO / BY:

LIST

VRSTA T. D. / TYPE OF T. D.:

OBJEKAT / BUILDING:

INVESTITOR / CLIENT:

ODGOVORNI PROJEKTANT / APPROVED BY:

FORMAT / PAPER SIZE

NAZIV CRTEŽA / DWG. NAME:

REV.

420 x 297 mm

PGD -21

-D-0018 IDR

PGDIDPPIO

CHIGO CONTRACT D.O.O NOVI SAD, PIONIRSKA 6/1/3

POSLOVNI KOMPLEKS ZA SKLAPANJE, PRODAJU I SKLADIŠTENJE NAMEŠTAJA

109117-IDR-01-D-02(arhitektura).dwg

1091/2017

01 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA  / PROJECT PART NAME AND CODE :
PIO

IDR

IDPPZI 21 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE22 - PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA03 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA04 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA05 - PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA06 - PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA07 - PROJEKAT TEHNOLOGIJE08 - PROJEKAT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE09 - PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA10 - PROJEKAT PRIPREMNIH RADOVAPZI

-01

-03-04-05-06-07-08-09-10-22

Aleksandar KOVJANIĆ, dia

300 C717 06

BLOK 34 RADNE ZONE BAČKI PETROVAC, BP.6798/6, K.O.B.PETROVAC

E1 - ELABORAT O GEOTEHNIČKIM USLOVIMA IZGRADNJEE2 - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARAE3 - ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTIE4 - ELABORAT UPIŠI NAZIV ELABORATA-E1-E2-E3-E4OZNAKA - UPIŠI NAZIV PROJEKTA-OZNAKA

OBJEKAT BR. 3 - PORTIRNICA
OSNOVA , PRESECI I IZGLEDI

0 1/1

SEPT. 2017. 1:100 AKO

IZGLEDI OBJEKTA

OSNOVA

PRESECI 1-1 I 2-2


