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Broj: KDM-11/19 
Datum:  MAJ  2019. godine 
 
 
 

Na osnovu člana 38. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 
64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 I 37/19) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata 
prostornog i urbanističkog planiranja ("Službeni glasnik RS", br. 32/19), izdaje se Rešenje za 
određivanje odgovornog urbaniste : 
 
 
 

ODGOVORNI URBANISTA 

 
 
 
 

za izradu URBANISTIČKOG PROJEKTA za urbanističko - arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju 
biogasnih postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase, u Bačkom Petrovcu u bloku br.35, 
na katastarskim parcelama broj 6888/8, 6888/9 i 6888/10 K.O. Bački Petrovac, određuje se : 
 
 
 
 

SAIDA ĆATIPOVIĆ dipl.ing.arh. 
broj licence 200 1253 11 

 
 
INVESTITOR: "FERMBIO" D.O.O. SUBOTICA 
 Subotica, ulica Dimitrija Tucovića broj 9 
 
FINANSIJER: FAZA 1-"FERMBIO" D.O.O. SUBOTICA 
 Subotica, ulica Dimitrija Tucovića broj 9 
 FAZA 2-"FERMBIO 2 INTERNATIONAL" D.O.O. SUBOTICA 
 Subotica, ulica Dimitrija Tucovića broj 9 
 FAZA 3-"FERMBIO 3 TRADE" D.O.O. SUBOTICA 
 Subotica, ulica Dimitrija Tucovića broj 9 

 
 
 
 

 

Subotica, MAJ 2019. godine. 
 
                      Direktor : 
 
 
        _______________________ 

                         

                           Zoran Đurić 
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2.1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA 

 
Na osnovu zahteva i programa Investitora "FERMBIO" D.O.O. Subotica iz Subotice, ulica Dimitrija  
Tucovića br.9, kao i a u svrhu izgradnje biogasnih postrojenja za proizvodnju električne energije iz 
biomase u Bačkom Petrovcu u bloku br.35, na katastarskim parcelama broj 6888/8, 6888/9 i 6888/10 
K.O. Bački Petrovac, formirane putem parcelacije prvobitne parcele 6888/3 K.O. Bački Petrovac, 
izrađen je Urbanistički projekat. 
 

2.1.1. Pravni osnov 
 

Pravni osnov za izradu Urbanističkog projekta je : 
 

• član 60. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 
odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 ) 

• Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja 
("Službeni glasnik RS" broj 32/19). 

 

2.1.2. Planski osnov 
 

U skladu sa Planom generalne regulacije sa detaljnom regulacijom na javnom građevinskom zemljištu 
blokova 33, 34 i 35 u Bačkom Petrovcu - radna zona (službeni list opštine Bački Petrovac br.2/2006)  u 
daljem tekstu PGR, predmetna lokacija se nalazi u građevinskom području naselja Bački Petrovac, u 
bloku  broj 35, koji je namenjen radnim površinama industrije, male privrede i skladišta, za koju je 
utvrđena izrada Urbanističkog projekta u cilju arhitektonsko - urbanističke razrade. 
 

2.2. OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA 
 

Prostor obuhvaćen Urbanističkim projektom čine katastarske parcele broj 6888/8, 6888/9 i 6888/10 
K.O. Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, formirane putem parcelacije prvobitne parcele 6888/3 K.O. 
Bački Petrovac. Zbir površina postojećih parcela je identičan površini inicijalne parcele broj 6888/3 
K.O. Bački Petrovac. 
 

BROJ PARCELE POVRŠINA (ha-a-m2) 

6888/8 00-64-22 

6888/9 03-75-31 

6888/10 00-64-91 

PRVOBITNA PARCELA PRE PARCELACIJE 

6888/3 05-04-44 

 
Lokacija postojećih parcela se nalazi se u namenskoj zoni koja je PGR-om definisana kao planirana 
zona ekonomije i radnih sadržaja u građevinskom području naselja Bački Petrovac, u bloku broj 35. 
 
Granica obuhvata urbanističkog projekta, sa severne strane se graniči sa katastarskom parcelom broj 
6895/3, K.O. Bački Petrovac     (građevinsko zemljište u građevinskom području), sa istočne strane je 
direktno oslonjen na javnu površinu - Lokalni put Bački Petrovac - Gložani ( katastarska parcela broj 
7424/1 K.O. Bački Petrovac) sa koje će biti omogućen kako kolski tako i pešački pristup predmetnom 
kompleksu  odnosno objektima u njegovom sastavu. Sa zapadne strane obuhvat UP-a se graniči sa 
katastarskom parcelom broj 7115/7 K.O. Kanal D.T.D. Bački Petrovac – Karavukovo, a sa južne strane 
sa katastarskom parcelom broj 6881/1 K.O. Bački Petrovac ( ostalo zemljište - nekategorisan put ).  
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Na predmetnim parcelama ne postoje izgrađeni građevinski objekti, niti ima zaštićenih prirodnih i 
kulturnih dobara. 
 

Povezivanje predmetne lokacije je planirano na sledeću javno-komunalnu infrastrukturu : 
 

• elektroenergetsku infrastrukturu 

• vodovodnu infrastrukturu 

• saobraćajnu infrastrukturu 
 
 

2.3. USLOVI IZGRADNJE 

 

2.3.1. Uslovi lokacije 
 

Plan uređenja i izgradnje prostora u okviru blokova br. 33, 34 i 35 je proizašao iz gore navedenog 
planskog osnova i mogućnosti koje pružaju predmetne parcele. Ceo prostor, u granicama obuhvata 
Urbanističkog plana namenjen je radnim površinama (industrije, male privrede, skladištima i sl.) 
Značajan prostor angažuju površine sa planiranim i zastupljenim  vidovima saobraćaja: vodni, 
železnički i putni sa pratećim objektima a to su: pretovarni terminal sa skladišnom zonom (uz 
železničku stanicu) i pretovarni terminal sa skladišnom zonom uz pristanište za šlepove na kanalu. 
 

2.3.2. Namena objekata vezanih za tehnološki proces 
 

Izgradnja predmetnih objekata se planira u svrhu izgradnje kompleksa biogasnog postrojenja za 
proizvodnju električne energije iz biomase. 
 

Izgradnja obuhvata sledeće objekte : 
 

 

• SO 01 – fermentor sa strojarnicom  (Ø24.10 m H=7.27 m) zapremina supstratne mase 2.963m3 
          zapremina gasnog prostora 1.200 m3 

 

• SO 02 - dofermentor 2   (Ø27.1 m H=7.27 m)           zapremina supstratne mase 3.460 m3 
          zapremina gasnog prostora 2.000 m3 

 

• SO 03 - konačno skladište Ø33.1m H=7.27 m            zapremina digestata  6.000 m3 
 
 

• SO 04 - prijemna jama ( Ø8.28 m H=6 m)            radna zapremina 300 m3 

• SO 05 – dozator čvrste sirovine 

• SO 06 - jedinica za pripremu gasa sa šahtom 

• SO 07 - kogeneracijska jedinica sa Generatorom EMERSON LSA 49.3 S4 (2 kom) Quk=999 kWel 
 

• SO 08 - trafo stanica snage 1600 kVA , napona 04/20 kV 

• SO 09 – HZP baklja 

• SO 010 - socijalni  kontejner 
 

• SO 013 - kolska vaga Q=60 t  
 

 
2.3.2.1. Fermentor sa strojarnicom SO 01 
 

Fermentor 1 je prstenastog oblika, prečnika 24.091 m. Visine je 7.27 m. 
Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 455,60 m2. 
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2.3.2.2. Dofermentor SO 02 
 

Dofermentor 2 je prstenastog oblika, prečnika 27.101 m. Visine je 7.27 m. 
Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 576,55 m2. 

 
2.3.2.3. Konačno skladište SO 03 
 

Završno skladište je prstenastog oblika, prečnika 33.123 m, visine 7.27 m. 
Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 861,25 m2. 
 

2.3.2.4. Prijemna jama SO 04 
 

Prijemna jama ima korisnu zapreminu od 300 m3, prstenastog je poprečnog preseka, 
 unutrašnjeg prečnika 8.28 m, korisne visine 6.0 m, visina krova 7.28 m. 

Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 53,82 m2. 
 

2.3.2.5. Dozator čvrste sirovine SO 05 
 

Silos za doziranje ulaznih sipkih sirovina - Kroz dozator u proseku prođe 12 tona/dan ulazne 
sirovine.  

 
2.3.2.6. Priprema gasa SO 06 
 

Priprema gasa se postavlja na armirano betonsku ploču. 
Dimenzija objekta je 2.50 m x 4.20 m. 
Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 10,50 m2. 

 
2.3.2.7. Kogeneraciona jedinica SO 07 
 

Kogenerativna jedinica je kontejnerskog tipa. 
Dimenzija betonskog postolja 14.00 m x 3.00 m. 
Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 42,00 m2. 
 

2.3.2.8. Trafo stanica SO 08 
 

Trafo stanica je tipski objekat snage 1600 kVA , napona 04/20 kV 
Dimenzija objekta je 4,18 m x 3,28 m. 
Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 13,71 m2. 

 
2.3.2.9. Socijalni kontejner SO 10 
 

Upravljački kontejner je objekat za smeštaj radnika kao i sanitarnog čvora. U predmetnom 
 objektu se nalazi i kancelarija. Objekat je smešten pored fermentora, postavlja se na betonsku 
 ploču. 

Spratnost objekta je Pr+0. 
Dimenzija objekta je 13.85 m x 3.10 m. 
Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 42,94 m2. 
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2.3.2.10. Kolska vaga Q=60 t SO 013 
 

Kolska vaga je montažna vaga sastavljena iz četiri segmenta. 
Dimenzija objekta je 18,00 m x 3,00 m. 
Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 54,00 m2. 
   

2.3.2.11. Šaht Pumpe za hidrantsku mrežu SO 015 
 

Šaht pumpe za hidrantsku mrežu je zaseban ukopan objekat pored završnog skladišta. 
Dimenzija objekta je 1.6x1.6m, dubine 2.0 m. 
Bruto površina objekta - zemljište pod objektom je 2,54 m2. 
 

2.3.2.12. Mašinsko postrojenje sa merenjem i regulacijom 
 

Prostor uz fermentor u svakoj fazi, služi za smeštaj mašinske opreme i elektro opreme za 
merenje i regulaciju. 
Bruto površina tog prostora na parcelama iznosi 83,00 m2. 

 
2.3.2.13. Parterno i saobraćajno uređenje kompleksa SO 011 i SO 012 
 

Predmetna lokacija će posedovati kolsko - pešački pristup sa istočne strane  na saobraćajnicu 
opštinskog puta broj 1 Gložani-Bački Petrovac u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu, katastarska 
parcela broj 7424/1 K.O. Bački Petrovac, sve prema Uslovima za projektovanje i priključenje na javni 
put izdati od strane Opštine Bački Petrovac, Opštinske uprave, Odeljenja za privredu, urbanizam, 
komunalno stambene i inspekcijske poslove za sva tri Finansijera, i to pod brojem 220-63/2018-4 ( za 
Fermbio doo),  220-63-1/2018-4 ( za Fermbio 2- Interational doo) i 220-63-2/2018-4 ( za Fermbio 3 
Trade doo),  dana  26.12.2018. godine. U prethodnom izlaganju je navedeno u kojoj fazi koji finansijer 
učestvuje, tako da se u skladu s tim i priključci na saobraćajnice definišu za svaku fazu ponaosob. 
 

U okviru kompleksa, za potrebe kolskog saobraćaja planirana je i interna saobraćajnica širine 
minimum 4,50 m, koja omogućuje nesmetani jednosmerni kružni tok saobraćaja za teretna vozila.  
 
Za predmetnu zonu PP-om je određeno da se za parkiranje vozila za sopstvene potrebe u okviru 
građevinske parcele mora obezbediti parking prostor za sva vozila. 
Parkiranje teretnih vozila je omogućeno po jedno parking mesto u sklopu svake faze. 
Što se tiče putničkih vozila, na predmetnoj lokaciji je parkiranje istih omogućeno u sklopu dva parking 
mesta po svakoj fazi, čija se lokacija nalazi pored upravljačkog-socijalnog kontejnera. 
 

Prostorni položaj internih saobraćajnica dat je na grafičkom prilogu broj 3.4.  
Interna kolska saobraćajnica, kao i plato koji se koristi kao manipulativni prostor a delom i kao 
dnevno skladište ulaznih sirovina, planirano je da ima : 
 

 - jednosmeran poprečni pad od 1 %, 
 - uzdužni pad kako je to dato na grafičkom prilogu, 
 - oivičenje ivičnjacima visine 8-10 cm u odnosu na niveletu kolovoza, 
 - odgovarajuću betonsku kolovoznu konstrukciju za osovinska opterećenja teretnih i putničkih 
   odnosno 11,5 T po osovini.  
 - horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, 
 - prihvatanje i odvodnjavanje površinskih voda sa internih saobraćajnica -platoa i saobraćajnog 
   priključka.  
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Nivelaciono rešenje dato je i prikazano je u grafičkom prilogu br. 3.3. 
Tehničko regulisanje saobraćaja kroz kompleks rešiće se u sklopu projekta za građevinsku dozvolu. 
 

Površina saobraćajnih površina FAZE I (manipulativne površine, saobraćajnice, trotoari) unutar 
predmetne parcele broj 6888/9 je 2.039,00 m2. 
Površina saobraćajnih površina FAZE II (manipulativne površine, saobraćajnice, trotoari) unutar 
predmetne parcele broj 6888/8 je 1.744,00 m2. 
Površina saobraćajnih površina FAZE III (manipulativne površine, saobraćajnice, trotoari) unutar 
predmetne parcele broj 6888/10 je 1.478,00 m2. 
 
Sve saobraćajne i manipulativne površine kao i trotoari su asfaltirani. 
 
2.3.2.14. Ograđivanje parcele 
 

Predviđeno je da se parcela ogradi lakom transparentnom ogradom do maksimalne visine od 2,0 m, a 
na prednjem delu na mestu ulaza/izlaza da se postavi kapija koja će imati klizni sistem otvaranja. S 
obzirom na pravac pružanja interne saobraćanice kroz predmetni kompleks, između faza postoje i 
ograde po granicama parcela, koje u svom sklopu imaju takođe klizne kapije. 
  
 

2.3.3. Regulaciono i nivelaciono rešenje 
 

Regulaciona linija se poklapa sa istočnom međnom linijom parcele (granica parcele broj 7424/1 K.O. 
Bački Petrovac – saobraćajnica opštinskog puta br.1 Gložan-Bački Petrovac). 
 

Građevinska linija je uvučena u odnosu na uličnu regulacionu liniju 7 m. 
 

Na grafičkom prilogu broj 3.3 prikazane su regulacione linije na prostoru obuhvata plana kao i 
dispozicija planiranih objekata sa visinskim kotama svih važnijih elemenata na prostoru obrade. 
 
Parcela 6888/8:  

Apsolutna kota terena je +83.65 (±0,00), što je ujedno i kota pristupnog puta. 
 Planirana kota kolskog prilaza na parceli je +0,30 m (+83,95). 
 Planirana kota manipulativnih površina je +0,40 m (+84,05). 
 Planirana kota zelenih površina je +0,25 m (+83,90). 
 Planirana kota visine valjka fermentora je +7,27 m (+90,92). 
 
Parcela 6888/9:  
 Apsolutna kota terena je +83.40 (±0,00), što je ujedno i kota pristupnog puta. 
 Planirana kota kolskog prilaza na parceli je +0,30 m (+83,70). 
 Planirana kota manipulativnih površina je +0,40 m (+83,80). 
 Planirana kota zelenih površina je +0,25 m (+83,65). 
 Planirana kota visine valjka fermentora je +7,27 m (+90,67). 
 
Parcela 6888/10:  

Apsolutna kota terena je +84.17 (±0,00), što je ujedno i kota pristupnog puta. 
 Planirana kota kolskog prilaza na parceli je +0,30 m (+84,47). 
 Planirana kota manipulativnih površina je +0,40 m (+84,57). 
 Planirana kota zelenih površina je +0,25 m (+84,42). 
 Planirana kota visine valjka fermentora je +7,27 m (+91,44). 
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Nivelaciono rešenje uslovljeno je novoprojektovanim kotama planirane interne saobraćajnice - platoa, 
visinskim kotama terena na predmetnoj parceli, kao i načinom prikupljanja i odvođenja atmosferskih 
voda. Na osnovu raspoloživih podataka, definisan je nivelacioni plan saobraćajnih površina ( prikazano 
je u grafičkom prilogu br. 3.4). 
 
 

2.4. NUMERIČKI POKAZATELJI 
 
 

Bilans površina i urbanistički parametri 

Opis površina P (m2) 

Površina parcele 6888/8 6.422,00 (prema PGR min600 ) 

Površina parcele 6888/9 37.531,00 (prema PGR min600 ) 

Površina parcele 6888/10 6.491,00 (prema PGR min600 ) 

Ukupna površina predmetnih parcela 50.444,00 (prema PGR min600 ) 

 

Širina parcele 6888/8 uz regulaciju 58.4 m (prema PGR min20 m) 

Širina parcele 6888/9 uz regulaciju 70.3 m (prema PGR min20 m) 

Širina parcele 6888/10 uz regulaciju 57.7 m (prema PGR min20 m) 

Ukupna širina predmetnih parcela 186.4 m (prema PGR min20 m) 

 

Manipulativne površine – asfalt ( saobraćajnice, parkinzi, 
platoi, trotoari ) na parceli 6888/8 

1.744,00 

Manipulativne površine – asfalt ( saobraćajnice, parkinzi, 
platoi, trotoari ) na parceli 6888/9 

2.039,00 

Manipulativne površine – asfalt ( saobraćajnice, parkinzi, 
platoi, trotoari ) na parceli 6888/10 

1.478,00 

Ukupne manipulativne površine – asfalt                             
( saobraćajnice, parkinzi, platoi, trotoari ) na parcelama 

5.261,00 

 

Zelene površine na parceli 6888/8 4.016,35 

Zelene površine na parceli 6888/9 33.293,55 

Zelene površine na parceli 6888/10 4.351,35 

Ukupne zelene površine na parcelama 41.661,25 

 

Površina pod objektima na parceli 6888/8 661,65 

Površina pod objektima na parceli 6888/9 2.198,45 

Površina pod objektima na parceli 6888/10 661,65 

Ukupna površina pod objektima na parcelama 3.521,75 
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Bruto razvijena površina novih objekata  
na parceli 6888/8 

661,65 

Bruto razvijena površina novih objekata  
na parceli 6888/9 

2.198,45 

Bruto razvijena površina novih objekata  
na parceli 6888/10 

661,65 

Ukaupna bruto razvijena površina novih objekata na 
parcelama 

3.521,75 

 

Ukupna bruto razvijena površina na parceli  
6888/8 ( objekti i manipulativne površine ) 

2.405,65 

Ukupna bruto razvijena površina na parceli  
6888/9 ( objekti i manipulativne površine ) 

4.237,45 

Ukupna bruto razvijena površina na parceli  
6888/10 ( objekti i manipulativne površine ) 

2.139,65 

Ukupna bruto razvijena površina 
( objekti i manipulativne površine ) 

8.782,75 

 

Indeks izgrađenosti na parceli 6888/8  
( zemljište pod objektima ) 

0,103 ( prema PGR – max2,00 ) 

Indeks izgrađenosti na parceli 6888/9  
( zemljište pod objektima ) 

0,058 ( prema PGR – max2,00 ) 

Indeks izgrađenosti na parceli 6888/10                  
 ( zemljište pod objektima ) 

0,102 ( prema PGR – max2,00 ) 

Indeks izgrađenosti ( zemljište pod objektima ) 0,070 ( prema PGR – max2,00 ) 

 

Indeks izgrađenosti na parceli 6888/8 ( zemljište pod 
objektima i manipulativne površine ) 

0,375 ( prema PGR – max2,00 ) 

Indeks izgrađenosti na parceli 6888/9 ( zemljište pod 
objektima i manipulativne površine ) 

0,113 ( prema PGR – max2,00 ) 

Indeks izgrađenosti na parceli 6888/10 ( zemljište pod 
objektima i manipulativne površine ) 

0,330 ( prema PGR – max2,00 ) 

Indeks izgrađenosti na parcelama( zemljište pod 
objektima i manipulativne površine ) 

0,174 ( prema PGR – max2,00 ) 

 

Indeks zauzetosti na parceli 6888/8 
( zemljište pod objektima ) 

10,30 % ( prema PGR - max70 % ) 

Indeks zauzetosti na parceli 6888/9  
( zemljište pod objektima ) 

5,86 % ( prema PGR - max70 % ) 

Indeks zauzetosti 6888/10 10,19 % ( prema PGR - max70 % ) 
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( zemljište pod objektima ) 

Indeks zauzetosti ( zemljište pod objektima ) 6,98 % ( prema PGR - max70 % ) 

 

Indeks zauzetosti na parceli 6888/8 
( zemljište pod objektima i manipulativne površine ) 

37,46 % ( prema PGR - max70 % ) 

Indeks zauzetosti na parceli 6888/9 
( zemljište pod objektima i manipulativne površine ) 

11,29 % ( prema PGR - max70 % ) 

Indeks zauzetosti na parceli 6888/10 
( zemljište pod objektima i manipulativne površine ) 

32,96 % ( prema PGR - max70 % ) 

Indeks zauzetosti na parcelama 
( zemljište pod objektima i manipulativne površine ) 

17,41 % ( prema PGR - max70 % ) 

 

Pod zelenilom na parceli 6888/8 62,54 % ( prema PGR - min30 % ) 

Pod zelenilom na parceli 6888/9 88,71 % ( prema PGR - min30 % ) 

Pod zelenilom na parceli 6888/10 67,04 % ( prema PGR - min0 % ) 

Pod zelenilom na parcelama 82,59 % ( prema PGR - min30 % ) 

 

Parking prostori na parcelama 1 parking mesto za teretna vozila 
2 parking mesta za putnička vozila 

 
 

2.5. NAČIN UREĐENJA SLOBODNIH ZELENIH POVRŠINA 
 

Zelene površine čine 62,54 % površine parcele broj 6888/8 ( minimalan procenat prema PP-u iznosi 
30% ) odnosno 5.256,35 m2.  Zelene površine se nalaze u zapadnom i severnom delu predmetne 
parcele. 
 
Zelene površine čine 88,71 % površine parcele broj 6888/9 ( minimalan procenat prema PP-u iznosi 
30% ) odnosno 33.463,55 m2. Zelene površine se nalaze u zapadnom delu predmetne parcele. 
 
Zelene površine čine 67,04 % parcele broj 6888/10 ( minimalan procenat prema PP-u iznosi 30% ) 
odnosno 5.279,85 m2. Zelene površine se nalaze u zapadnom i južnom delu predmetne parcele. 
 

Planira se ozelenjavanje slobodnih površina travnjacima i zasadom rastinja, koji ublažavaju negativna 
dejstva ( buka, vibracije, prašina... ).  
 

Zaštitno zelenilo će se uređivati u skladu sa potrebama namene koja se štiti i to kao linearno zelenilo. 
 

Izbor vrsta za zaštitno zelenilo je određen biljnogeografskim, fitocenološkim i stanišnim uslovima. 
Potrebno je izabrati dendrološki materijal otporan na prirodne i novostvorene stanišne uslove.  
 

Izbor biljnih vrsta se određuje i prema karakteristikama proizvodnje, karakteru i koncentraciji štetnih 
materija, a takođe i njihovim ekološkim, funkcionalnim i dekorativnim svojstvima. Zelenilom treba da 
se obezbedi izolacija administrativnih objekata od proizvodnih ( skladišnih ) objekata, izolacija 
pešačkih tokova, kao i zaštita parking prostora od uticaja sunca. 
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Ostale površine biće uređene kao travnate, a moguća je i sadnja niskog, srednjeg ili visokog ukrasnog 
rastinja, uz uslov da vrste ne budu invazivne i da krošnje drveća ne prelaze granice parcele. 
Ozelenjavanje uskladiti sa podzemnom i nadzemnom infrastrukturom prema tehničkim normativima 
za projektovanje zelenila.  
 
 

2.6. NAČIN PRIKLJUČENJA NA INFRASTRUKTURU 

 

2.6.1. Elektroenergetska mreža 
 

Prema Uslovima za projektovanje i priključenje objekata za proizvodnju električne energije-elektrane 
na biogas u Bačkom Petrovcu na katastarskim parcelama br. 6888/8, 6888/9 i 6888/10 K.O. Bački 
Petrovac na distributivni sistem električne energije (DSEE), izdatih od strane "EPS DISTRIBUCIJA" doo 
Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad na sledeći način: 
 

A/ Uslovi za projektovanje i priključenje izdati od strane "EPS DISTRIBUCIJA" doo Beograd, 
ogranak Elektrodistribucija Novi Sad,  pod brojem 86.1.1.0-D.07.02.-329350/18 dana 
05.02.2019. godine, za Finansijera ,,FERMBIO,, DOO SUBOTICA, Dimitrija Tucovića br.9 
Subotica, na parceli broj 6888/3 k.o. Bački Petrovac (FAZA I parc.br. 6888/9) 
B/ Uslovi za projektovanje i priključenje izdati od strane "EPS DISTRIBUCIJA" doo Beograd, 
ogranak Elektrodistribucija Novi Sad,  pod brojem 86.1.1.0-D.07.02.-329366/18 dana 
05.02.2019. godine, za Finansijera ,,FERMBIO 2 INTERATIONAL,, DOO SUBOTICA, Dimitrija 
Tucovića br.9 Subotica, na parceli broj 6888/3 k.o. Bački Petrovac (FAZA II parc.br. 6888/8) 
C/ Uslovi za projektovanje i priključenje izdati od strane "EPS DISTRIBUCIJA" doo Beograd, 
ogranak Elektrodistribucija Novi Sad,  pod brojem 86.1.1.0-D.07.02.-329368/18 dana 
05.02.2019. godine, za Finansijera ,,FERMBIO 3 TRADE,, DOO SUBOTICA, Dimitrija Tucovića 
br.9 Subotica, na parceli broj 6888/3 k.o. Bački Petrovac (FAZA III parc.br. 6888/10) 
 

Planirana odobrena snaga elektrane 3x999 kW posmatrajući ceo komplex, odnosno po svakoj fazi 999 
kW 
 

Elektrana radi paralelno sa DSEE sa predajom električne energije u DSEE u celosti (izuzev sopstvene 
potrošnje). 
 

Mesto vezivanja priključka na DSEE: SN blok u MBTS 20/04 kV ’’Masarikova 2’’ u Gložanu i tačka na 
trasi izvoda Bački Maglić u neposrednoj blizini TS 35/10 kV ’’Bački Petrovac’’ gde se ugrađuje novi 
čelično rešetkasti stub (ČRS) sa odvodnicima prenapona. 
 

Nazivni napon mreže na mestu priključenja elektrane na DSEE je Un=20 kV. 
 

Na pogodnom mestu na parceli 6888/9 (finansijera i investitora Fermbio doo) uz granicu sa putem 
Gložan-bački Petrovac (k.p. 2424/1 k.o. bački petrovac) izgraditi građevinski objekat (u daljem tekstu: 
OMP) u kome će biti smešteno razvodno postrojenje, TK i SDU oprema predviđena za priključenje 
ukupno tri elektrane, uključujući i predmetnu. 
 

U neposrednoj blizini OMP izgraditi distributivnu trafostanicu za napajanje opšte i ostale potrošnje na 
lokaciji elektrane. 
 

U neposrednoj blizini OMP postavlja se antenski stub za montažu antene koja se povezuje sa 
opremom u OMP za potrebe TK Sistema i SDU. 
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Na predmetnoj parceli potrebno je u skladu sa grafičkim prilogom broj 3.5 postaviti montažno 
betonsku trafostanicu snage 1600 kVA , napona 04/20 kV. 
 
  

2.6.2. Vodovodna mreža 
 

Prema Tehničkoj informaciji za priključenje objekta na gradsku vodovodnu infrastrukturu izdati od 
strane  JKP "PROGRES" Bački Betrovac pod brojem 31-24V/2018 dana 24.12.2018. godine, za 
Finansijera ,,FERMBIO 2 INTERNATIONAL,, DOO SUBOTICA, Dimitrija Tucovića br.9 Subotica za izradu 
Urbanističkog projekta za izgradnju biogasnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz 
biomase na predmetnoj lokaciji postoje instalacije javnog vodovoda. 
Za snabdevanje vodom može se koristiti vodovodna mreža naselja Bački Petrovac u industrijskoj zoni 
koja se nalazi u zelenom pojasu između građevinskih parcela i asfaltnog puta B. Petrovac-Gložan na 
dubini H=1 m izrađena od PVC cevi Ø110 mm  
 

Priključak DN25 počinje na mestu spoja sa uličnim vodovodom a završava se u šahtu za vodomer iza 
vodomera a ispred drugog zatvarača. Trasa priključka je upravna na ulični vod, bez vertikalnih lomova. 
 

Šaht za vodomer je predviđen unutar svake građevinske parcele ponaosob,odnosno svake faze, iza 
regulacione linije na minimalno 1 m udaljenosti od iste. U šahtu uraditi vodomer potrebne dimenzije 
za merenje potrošnje vode. 
 

Potrebu za sanitarnom vodom ima objekat upravljačko-socijalni kontejner i u slučaju potrebe, u 
zavisnosti od vlažnosti dopremljene sirovine i mašinska prostorija sa merenjem i regulacijom. 
 

Snabdevanje hidrantske mreže za potrebe protivpožarne zaštite obezbeđeno je iz konačnog skladišta 
odnosno skladišta digestata (radi se o tehnološkoj vodi sa 3% suve materije) kao rezervoaru vode za 
protivpožarne potrebe, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS 111/09, 
20/2015) i ostalih važećih propisa za ovu oblast. Potreban pritisak i količinu vode u skladu sa Zakonom 
o PPZ obezbediće pumpno postrojenje koje je predviđeno da se smesti u šaht pored tanka konačnog 
skladišta na parceli broj 6888/9. 
 

Hidrantsku mrežu oformiti tzv. protivpožarnim prstenom za potrebe zaštite planiranih objekata. 
Spoljne protivpožarne hidrante predvideti kao nadzemne.  
 

Dubina ukopavanja kod vodovodne mreže mora da obezbedi najmanje 1,0 m sloja zemlje iznad cevi. 
Ukoliko se ovaj nadsloj ne može obezbediti, trasu smestiti u u zaštitnu cev. U slučaju potrebe, izvršiti 
nasipanje terena kako bi se obezbedio propisani nadsloj. 
 

2.6.2. Kanalizaciona mreža 
 

Prema Tehničkoj informaciji za priključenje objekta na gradsku kanalizacionu infrastrukturu izdati od 
strane  JKP "PROGRES" Bački Betrovac pod brojem 31-23K/2018 dana 24.12.2018. godine, za 
Finansijera ,,FERMBIO 2 INTERNATIONAL,, DOO SUBOTICA, Dimitrija Tucovića br.9 Subotica 
 

Na predmetnoj lokaciji nema izvedene javne kanalizacione mreže. Komunalne otpadne vode se 
sprovode u vodonepropusnu septičku jamu adekvatnog kapaciteta sa pripadajućim drenažnim 
sistemom. Jednostavan pristup septičkoj jami radi čišćenja i oržavanja, omogućen je sa postojećeg 
platoa. Njena lokacija ne kvari estetski izgled prostora u kojem se nalazi. 
 

Po izgradnji planirane javne kanalizacione mreže za odvođenje otpadnih i fekalnih voda, izvesti 
priključenje na istu u svemu prema uslovima nadležnog organa. 
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2.6.3. Telekomunikaciona mreža 
 

Prema Uslovima za potrebe izrade urbanističkog projekta izdati od strane "TELEKOM SRBIJA" A.D. 
Beograd, Direkcija za tehniku, služba za planiranje i izgradnju mreža Novi Sad pod brojem A335-
545017 dana 18.12.2018. godine, na predmetnoj lokaciji ne postoji telekomunikaciona (TK) 
infrastruktura . 
  

Na samoj lokaciji izgradnje nije planiran priključak na telekomunikacionu mrežu. 
 

2.7. INŽENJERSKO GEOLOŠKI USLOVI 
 

Geološki profil terena karakterističan za ovo područje u seizmičkom pogledu je povoljan i spada u 
područja sa malim seizmičkim intenzitetom. Za povratne periode 50, 100 i 200 godina, stepen 
seizmičnosti je najniži i iznosi 6° po skali MSK-64. 
 

Građevinsko zemljište na predmetnoj lokaciji ne pokazuje nikakve posebnosti sa geološkog, 
geomorfološkog niti hidrološkog aspekta. Nema nalazišta podzemnih voda, ruda ni minerala. Na 
zemljištu nisu izvođeni nikakvi duboki kopovi niti je zemljište nasipano. Lokacija se ne nalazi u 
poplavnom pojasu. 
 

2.8. MERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE 
 

Prema Uredbi o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za 
koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 114/2008) na Listi 
2 projekata za koje se može tražiti procena uticaja na životnu sredinu nalaze se postrojenja za 

proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova ( 

termoelektrane, toplane, gasne turbine, postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, 

ostali uređaji za sagorevanje ), uključujući i parne kotlove u postrojenjima za sagorevanje uz 

korišćenje svih vrsta goriva sa snagom od 1 do 50 MW.  
 

Planirano postrojenje u sklopu kompleksa za preradu biomase, u svakoj fazi sadrži po jednu 
kogeneracionu jedinicu sa ukupnom električnom snagom 999kW, što je manje od 1 MW. Prilikom 
dalje izrade projektne dokumentacije potrebno je sprovesti postupak procene uticaja na životnu 
sredinu u skladu sa zakonom. 
 

Najvažnije planirane mere koje treba preduzeti u cilju svođenja uticaja objekata na okolinu u 
granicama prihvatljivosti su : 
 

• snabdevanje sanitarnom vodom preko priključka na javni vodovod prema tehničkim uslovima 
JKP "PROGRES" Bački Betrovac pod brojem 31-24V/2018 dana 24.12.2018 

• atmosferske vode sakupiti olučnim horizontalama i vertikalama tako da se mogu bez 
prečišćavanja ispuštati na slobodne zelene površine 

• sa saobraćajnih površina, vode je potrebno preko linijskih rešetki odnosno šahtova za 
sakupljanje istih odvesti do  prijemne jame  

• otpadne vode se sprovode u vodonepropusnu septičku jamu adekvatnog kapaciteta sa 
pripadajućim drenažnim sistemom 

• formirati vetrozaštitni koridor linijskog zelenog pojasa 

• radi poboljšanja higijenskih uslova i zaštite životne sredine, za postavljanje kontejnera 
određena su pogodna i higijenski bezbedna mesta tako da budu van glavnih tokova kretanja i 
zaklonjena od pogleda, kao i dostupna vozilima koja odnose privremeno deponovani otpad. 
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 Prilikom izrade tehničke dokumentacije, pridržavati se: 

• Zakona o zaštiti od požara ( "Sl. glasnik RS" br. 111/09 i 20/2015 ) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ( "Sl. glasnik 
RS" br. 11/96 ) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ( "Sl. list SFRJ" br. 
30/91 )Predvideti uređaje za automatsko otkrivanje i dojavu požara shodno članu 42. Zakona o 
zaštiti od požara ( "Sl. glasnik RS" br. 111/09 i 20/2015 ) 

• Prilikom projektovanja, sa aspekta mera zaštite od požara, primeniti sledeće tehničke uslove : 
 

 - SRPS TP 21: 2003  Tehnička preporuka za građevinske tehničke mere zaštite od 
     požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada 
 - SRPS U.J1.050: 1997  Zaštita od požara u građevinarstvu - Ponašanje gradevinskih  

 materijala u požaru - Pregled i klasifikacija gradevinskih 
 materijala 

 - SRPS U.J1.051: 1997  Zaštita od požara u građevinarstvu - Ponašanje građevinskih 
     elemenata u požaru - Klasifikacija betonskih gradevinskih  
     materijala 
Ostali važeći tehnički propisi : 
 

• Izraditi Glavni projekat zaštite od požara shodno članu 31. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. 
glasnik RS", br.111/09 i 20/2015). 
 

 

2.9. MERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I PRIRODNIH DOBARA 
 

 Na predmetnoj parceli ne postoje nepokretna kulturna dobra. 
 Predmetna parcela nije u sklopu područja koja je zaštićeno kao prirodno dobro. 
 
 
 

2.10. TEHNIČKI OPIS OBJEKATA UZ TEHNOLOŠKI PROCES 
 

Biogasne stanice su postrojenja, koje koriste energetski potencijal organskog otpada (nap.  
stajnjak od goveda, živine) kao i potencijal poljoprivrednih proizvoda (napr. kukuruznu silažu, silažu 
sirka, slama, šećerna repa) tako, što pomoću anaerobne fermentacije (bez prisustva vazduha) uz 
pomoć mikroorganizama razlažu ove organske materije na biogas, koji se dalje koristi za proizvodnju 
električne i toplotne energije.  

Nakon fermentacije ulaznog substrata nastaje pored biogasa i digestat – stabilan skupljen ostatak, 
koji ispunjava kvalitativne uslove organskog đubriva i može se direktno koristiti kao   đubrivo zemljišta, 
dodavati u kompost ili koristiti za interno pokrivanje skladišnih slojeva. 
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 Nova poljoprivredna biogasna stanica, koristiće lokalne poljoprivredne sirovine u kombinaciji sa ciljno 
uzgajanom biljnom proizvodnjom i organskim otpadom, gde će se pomoću kontrolisane anaerobne 
fermentacije u fermentoru i dofermentoru proizvoditi biogas. Biogas će se u kogenerativnoj jedinici 
spaljivati i tako proizvoditi ciljnu električnu i toplotnu energiju. Električna energija će se priključkom 
na mrežu električne energije distribuirati preko javne razvodne mreže a toplotna energija će se 
koristiti na temperisanje toplote sopstvenog procesa i grejanje objekata koji se nalaze na farmi. 
Sledeća šema prikazuje funkcionisanje biogasne stanice. 

 
Ulazna sirovina se utovarivačem sa kašikom sipa u dozator koji transportuje sirovinu u čelični 

fermentor AR. U fermentoru i dofertmentoru, uz stalno mešanje, protiče anaerobna fermentacija pri 
temteraturi 40 – 42 °C. Na izlazu ovog procesa se dobija biogas i digestat.   

Слика 1- Биогасна станица 

Слика 2: Функционисање биогасне станице 
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Biogas se sagoreva u kogeneracionoj jedinici, koja menja biogas u električnu i toplotnu energiju 
dok se digestat koristi kao organsko đubrivo poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se raznosi uz 
pogodne agrotehničke uslove. 

Glavni tehnološki proces za dobijanje električne energije u biogasnim stanicama je anaerobna 
mokra mezofilna fermentacija, koja substrate na ulazu pretvara biološkim razlaganjem u biogas, CO2 i 
digestat.  

Cilj upravljačkog sistema u procesu upravljanja je postizanje 70% proizvodnje metana, koje se 
postiže upravljanjem: sadržaja vode ulaznog substrata, toplotom fermentacije, vremenom držanja 
substrata u fermentoru, predhodnom obradom substrata i njegovim stepenom razlaganja itd. Među 
najvažnije faktore procesa spadaju: 

-anaerobna sredina 
-mezofilna temperatura 35-42°C  
-pH 6,7-7,5 
-hranjive materije 
-sastav substrata 
-mešanje 

Da bi se postigla visoka efikasnost i kontrola procesa, upravljački sistem pored ostalih funkcia mora da 
dobija informacije iz sistema o: 

-količini ulazne mase 
-protoku biogasa 
-toploti u fermentoru  
-pH u fermentoru 
-sadržaj pojedinih masnih kiselina 
-količini biogasa 
-sadržaju CH4, CO2 u biogasu(event. H2) 
-koncentraciju kiseonika 

 
Proces će se upravljati automatskim sistemom dok monitoring će se vršiti centralnim 

kompjuterskim sistemom.  
 

 

 

 

Postrojenje biogasne stanice se sastoji iz nekoliko tehnoloških celina: 
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Uprošćen tehnološki proces je prokazan prilogom br. 3.6 i to kroz tri vrste putanje: 
 
PUTANJA SIROVINE 
Putanja sirovine je istih karakteristika u sve tri FAZE, na sve tri parcele, sa istim objektima sem 

objekta (SO 02) Dofermentora, koji se nalazi samo u FAZI I. Sirovina za biomasu (slama) dovozi se 
manjim kamionima, te se nakon merenja na kolskoj vagi skladišti na platou. Sa platoa se mašinskim 
putem (teleskopski utovarivač) utovara u dozator čvrste sirovine i u prijemnu jamu 

1.Prijemna jama (SO 01) – postoji na sve tri faze za ulazne sirovine u tečnom stnju – U ovoj jami 
se razređuje sirovina, koja dolazi iz dozatora čvrste sirovine ( SO 05)  a potom se šalje u fermentor sa 
strojarnicom (SO 01). 

2.Dozator čvrste sirovine (SO 05) u sve tri faze, funkcioniše kao uređaj za doziranje ulaznih sipkih 
sirovina - Kroz dozator u proseku prođe 12 tona/dan ulazne sirovine. U ovaj silos se sirovina unosi 
teleskopskim utovarivačem a pomoću pužnih rotirajućih transportera melje i dovodi do fermentora sa 
strojarnicom (SO 01) ili do dofermentora koji se nalazi samo u FAZI I. 

3.Fermentor sa strjarnicom (SO 01) je čelični emajlirani fermentor pokriven membranskim 
krovom kao i  Dofermentor (SO 02) - izolirane kružne građe, koje u gornjem delu imaju gasni 
rezervoar.  U njima dolazi do tzv. protočnog načina proizvodnje biogasa što koriste skoro sve biogasne 
stanice u svetu. To znači, da su fermentori uvek popunjeni čime se u potpunosti koristi sav njihov 
obim. Protočni sistem znači, da se dva puta na dan u fermentor unosi sveži substrat, iz fermentora se 
prebacuje (prepumpava) deo u dofermentor a iz dofermentora u separator. Da bi se u procesu što 
efikasnije stvarao biogas u fermentoru i dofermentoru su montirane mešalice. Ovi rezervoari su 
zagrevani na kontrolisanu temperaturu 40°C. 

4.Konačno skladište (SO 03) - Substrat koji unosimo u fermentor na kraju protočnog sistema 
proizvodnje biogasa završava u konačnom skladištu. Tu se izfermentirani materjal iz dofermentora deli 
na separat i fugat. To je u stvari skladište digestata (radi se o tehnološkoj vodi sa 3% suve materije). S 
obzirom da isti postoji samo u fazi I na parceli broj 6888/9, sa parcela druge i treće faze digestat kao 
nusproizvod iz fermentora, dovozi se cisternama. 

 
PUTANJA GASA 

Preko mašinskog postrojenja za merenje i regulaciju uz fermentor svake faze, proizveden gas iz 
fermentora putem cevi se ponaosob upućuje svaku pripadajuću: 

 
5.Jedinicu pripreme gasa (SO 06) i Kogenerativnu jedinicu (SO 07) - u kogenerativnoj jedinici 

dolazi do promene energije biogasa u električnu i toplotnu energiju. U kogenerativnu jedinicu, koju 
čini motor sa sagorevanjem, generator i kvačilo, ulazi gas iz jedince za pripremu gasa, gde se 
prethodno iz gasa separira sumpor i voda i gde se naknadno suši. Ovako čist i suv gas se dovodi u 
kompresor, koji ga pod kompresijom gura u cilindre motora sa sagorevanjem. Najvažniji deo 
kogenerativne jedinice je motor i generator.  

BAKLJA-GORIONIK ZA SPALJIVANJE VIŠKA BIOGASA postavlja se na AB ploču dimenzija 2,00 x 2,00 
m debljine 25,00 cm 

 
PUTANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Spaljivanjem biogasa u kogeneracijskoj jedinici, proizvodi se električna ebergija i toplota. 

Električna energija se isporučuje u distributivnu mrežu preko: 
 

6.Trafostanice visokog napona ( SO 08) - tipski objekat snage 1600 kVA , napona 04/20 kV, 
izveden od armiranog betona dimenzija 4,18 x 3,28 m. Iz ovakvih trafo stanica koju ima svaka faza, 
električna energja se skladišti u: 
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7. 20kV Rasklopno postrojenje iz kojeg se proizvedena električna energija distribuira u mrežu 
Elektrodistribucije. 

 
Tehnologija i oprema planirana za instaliranje je nova/savremena  čeških, nemačkih i austrijskih 

proizvođača i zadovoljava sve normative vezano za bezbednost i kvalitet.  
Za rad biogasnog postrojenja su, sem opisane tehnologije, veoma bitne i mašine za pripremu 

silaže i manipulaciju ulaznih sirovina, koje nisu obuhvaćene ovim projektom.  
Po svakoj fazi, za praćenje tehnologije je potrebno 4 zaposlena lica. 

 

2.11. FAZNOST GRADNJE 
 

 Realizacija projekta se planira u tri faze zbog zahteva tehnološkog procesa. 
 
 FAZA I - Realizacija objekata na parceli broj   6888/9 
 FAZA II - Realizacija objekata na parceli broj  6888/8 
 FAZA III - Realizacija objekata na parceli broj 6888/10 
 
 

2.12. USLOVI ZA SPROVOĐENJE URBANISTIČKOG PROJEKTA  
 

• Ovaj Urbanistički projekat predstavlja osnov za izdavanje Lokacijskih uslova, po članu 57. 
Zakona o planiranju i izgradnji član 60. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”,  
72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka 
US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 ) 
 kao i dalju izradu tehničke dokumentacije za Građevinsku dozvolu. 

 
 
 
 
 
           Odgovorni urbanista : 
 
 
        ______________________       

     Saida Ćatipović dipl.ing.arh. 
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